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1.

2.

PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA WRAZ Z OKRESLENIEM
DOKUMENTOW StUZACYCH DO OPRACOWANIA:

Umowa 01/05/2013 z dn. 06.05.2013r. zawarta pomiedzy

Przedsiebiorstwem Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z 0.0.

z siedzibg przy ul. Tysigclecia 18; 06-400 Ciechanéw

a,

PROFIL-SERWIS z siedzibg przy ul. Karolinki 1AB, 41-407 Imielin

Wizja lokalna obiektu wraz z niezbednymi pomiarami

Ocena makroskopowa stanu technicznego trzonu komina, konstrukcji wsporczej i
jego wyposazenia

Wykonana dokumentacja fotograficzna

Normy i literatura przedmiotowa:

-PN 88 B 03004 Kominy murowane i zelbetowe Obliczenia statyczne
-PN-77/B-02011 ,,Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem”
-PN-93/B-03201, PN-88/B-03004 oraz Prawo budowlane (art. 62 i 64)

Pozostate obowigzujace przepisy i wytyczne Instytutu Techniki Budowlanej

PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ocena stanu technicznego komina

zelbetowego o wysokosci H=120m zlokalizowanego na terenie Cieptowni Centralnej PEC

w Ciechanowie przy ul. Tysigclecia 18

Celem opracowania jest ustalenie aktualnego stanu technicznego przedmiotowego

komina oraz ocena wptywu zaobserwowanych uszkodzen na jego konstrukcje, a w

konsekwencji stanu zagrozenia bezpieczenstwa uzytkownikow i mienia.

W koncowej czesci opracowania okreslono zakres niezbednych prac remontowych oraz

zamieszczono orzeczenie o dopuszczeniu do dalszej eksploatac;ji.
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3. KROTKI OPIS KONSTRUKCJI KOMINA

Badany komin bedacy przedmiotem opracowania jest zelbetowym emitorem o
wysokosci konstrukcyjnej H=120m i srednicy wylotu spalin ok. 3.15m.

Wewnetrzng wyktadzine wykonano z cegty kominowej na zaprawie cementowo
wapiennej.

Gtowice komina wytozono stalowymi ptytami z zagieciami na zewnatrz i do wewnatrz
trzonu.

Powierzchnie trzonu powyzej poz. +15 pomalowano w biato-czerwone pasy o réwnej
dtugosci (skrajne pasy w kolorze czerwonym).

Wyposazenie dodatkowe:

- Drabina o szerokosci 40cm wykonana z ptaskownikéw 60x8mm z wspawanymi
szczeblami ( pret stalowy @ 20mm) w rozstawie co 27.5cm.
Na catej dtugosci drabiny wykonano kosz ochronny wykonany z ptaskownikéw 50x5mm.

- Galerie (poz. +40.2m; +80.2m; +117m) stanowigce wyposazenie komina wykonane na
etapie jego budowy. Elementy galerii wykonane w konstrukcji stalowej, zabezpieczone
przed korozjg powtoka malarska.

Galerie (poz. +28.7m; +55.8m; +74.5m: 82.6m: 105.1m) stanowigce podesty dla obstugi
urzadzen stacji bazowej telefonii komdrkowej oraz anten radiowych.

Elementy galerii wykonane w konstrukcji stalowej, zabezpieczone przed korozjg
powtoka ocynkowana.

Na wszystkich poziomach podesty wyposazono w bariery ochronne o wysokosci ok.
110cm.

- Instalacja odgromowa — Na poz. wylotu spalin wykonano poziomg korone odgromowg
(ptaskownik 80x8mm) potaczong z przewodami odprowadzajgcymi. Jako naturalny zwéd
pionowy wykorzystano drabine wejsciowg oraz siatke zbrojenia komina.

W dolnej czesci trzonu przy uzyciu ztgcza kontrolnego przewody odprowadzajace
potgczono poprzez sSrubowe ztgcza kontrolne z uziomami.

- Instalacja oswietlenia przeszkodowego — Lampy sygnalizacyjne w ilosci 12szt
mocowane do barier ochronnych galerii na poziomach +40.2m; +80.2m; +117m. po 4szt
na kazdym z nich.
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4. OCENA STANU TECHNICZNEGO

4.1 TRZON KOMINA - powierzchnia zewnetrzna

Makroskopowe ogledziny powierzchni zewnetrznej trzonu komina nie wykazaty
znaczgcych uszkodzen charakterystycznych dla tego typu konstrukcji objawiajgcych sie
najczesciej odspojeniami betonu, gtuchymi nawisami czy tez niedowibrowaniem betonu
(rakami).

Powierzchnia pozbawiona jest znaczacych peknieé oraz innych uszkodzen.

Zaobserwowane nieprawidtowosci majg charakter lokalny, a ich stopiern mozna okresli¢
jako matoznaczacy.

Powyzsze dotyczy drobnych pekniec przypominajacych rysy skurczowe betonu ktére
wystepuja sporadycznie, a ich wielkos¢ nie przekracza 1mb dtugosci i 0.5mm szerokosci
rozwarcia.

Drobne mikropekniecia (o szerokosci ok. 0.5mm) zaobserwowano réwniez na
poziomych potgczeniach technologicznych betonowania. Ich taczna ilo$é nie przekracza
100mb. (fot.7-13)

W dolnej czesci trzonu komina (poz. ok. +0.5m) stwierdzono niewielki (ok. 40cm2)
fragment odspojonego betonu. (fot.6)

Na poziomie gtowicy komina (poz. +118m) wystepuja lokalne odspojenia epoksydowej
powtoki ochronnej. (fot.14)

Miejsca poddane naprawie w ramach wczesniejszych prac remontowych jak réwniez
powtoki malarskie (biato czerwone pasy przeszkodowe) nie wykazujg uszkodzen,
zachowujac dobrg przyczepnos$é do podtfoza.

W gérnej czesci komina wystepuje mocne zabrudzenie powierzchni spowodowane
Sciekaniem po trzonie zabrudzen (pytéw i zanieczyszczen). Nasilenie zabrudzen wzrasta
wraz z wysokoscig komina. (fot.15)

Sposdb oznakowania dziennego komina (biato czerwone pasy) jest zgodny z
obowigzujgcymi przepisami okreslonymi w wytycznych Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 25 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu zgtaszania oraz oznakowania
przeszkdd lotniczych Dz U nr 130 poz. 1193. (wraz z rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Budownictwa z 13 stycznia 2006 roku zmieniajgcym rozporzadzenie w
sprawie zgtaszania oraz oznakowania przeszkdd lotniczych)
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4.2 DRABINA WEJSCIOWA / POMOSTY DLA OBStUGI

Podczas bezposrednich ogledzin stwierdzono nieprawidtowosci w postaci:

- galeria poz. +117m oderwana klapa zabezpieczajgca przedziat drabinowy (fot.23; 24)

- galeria poz. +74.5m brak fragmentu bariery ochronnej (fot.22)

- zniszczone powtoki malarskie zabezpieczenia elementéw stalowych galerii
na poz. +117m oraz drabiny wejsciowej na odcinku ok. 6mb ponizej wylotu spalin gdzie
stwierdzono liczne wykwity korozyjne (fot.20; 23-25)

Pozostate elementy bez zastrzezen. Elementy skrecane oraz spawane nie wykazujg
nieprawidfowosci. Sposdb mocowania drabiny wejsciowej jak rowniez elementéw
podestéw roboczych do trzonu okresla sie jako prawidtowy. Stan zabezpieczenia
przeciwkorozyjnego stanowi skuteczng ochrone przed wykwitami korozji.

Podczas przeglagdu zwrdécono uwage na sposdb zamocowania konstrukcji wsporczych dla
anten i urzadzen stacji bazowych telefonii komdrkowe;.

Nie stwierdzono nieprawidtowosci. Elementy kotwigce oraz inne potaczenia skrecane jak
réwniez spawane nie wykazujg nieprawidtowosci (fot.26; 27)

4.3 INSTALACJA ODGROMOWA

W ramach przegladu obiektu wykonano ogledziny oraz pomiary skutecznosci instalacji
odgromowej.

Otrzymane wyniki z przeprowadzonych pomiardw nie przekraczajg wartosci granicznych
zawartych w Polskiej Normie PN-92/E-05003/04 ,Ochrona odgromowa obiektow
budowlanych. Ochrona specjalna.”

Bezposrednie ogledziny nie wykazaty znaczacych nieprawidtowosci, nie stwierdzono
braku ciggtosci potgczen oraz nadmiernej korozji elementéw (fot.34; 35)

Doktadne dane dotyczgce wykonanych pomiardw przedstawiono w zatgczniku nr. 2
niniejszego opracowania.
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4.4 INSTALACJA OSWIETLENIA PRZESZKODOWEGO

Instalacja oswietlenia przeszkodowego sygnalizacji nocnej komina spetnia wytyczne
okre$lone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 25 czerwca 2003 r. w sprawie
sposobu zgtaszania oraz oznakowania przeszkdd lotniczych Dz U nr 130 poz. 1193. (wraz
z rozporzadzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z 13 stycznia 2006 roku
zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie zgfaszania oraz oznakowania przeszkdd
lotniczych)

Stan techniczny elementdw bez zastrzezen. Lampy mocowane w prawidtowy, stabilny
sposoOb. Puszki rozdzielcze szczelne, przewody zasilajgce w stanie dobrym.

Nie stwierdzono uszkodzen. (fot.28-30; 32-33)

Na uwage zastuguje delikatne zabrudzenie (zapylenie) urzadzen w skrzynce rozdzielczej
mocowanej na poz. +117m. Powyzsze bedzie skutkowac korozjg zaciskow oraz
przewodow zasilajgcych instalacje.

Ogledziny stanu szczelnosci pokrywy nie wykazaty uszkodzen uszczelek gumowych lub
innych nieprawidtowosci (fot.31)
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5. WNIOSKI DOTYCZACE DALSZEJ EKSPLOATACII KOMINA

Stan techniczny obiektu w chwili obecnej okresla sie jako zadowalajacy.
Powyzsze okreslono na podstawie kryterium oceny z ponizszej tabeli:

I Procentowe
Klasyfikacja stanu . .
. zuzycie Kryterium oceny
technicznego J
elementow
Bardzo dobry 0-15 Elementy’komlna sg dobrze utrzymane, nie wykazujg zuzycia i
uszkodzen
Zadowalajacy 16-30 Elementy komina utrzymane sg w nalezytym stanie technicznym.
Sredni 31-45 W elementach komina wystepuja niewielkie uszkodzenia i
nieprawidtowosci, nie zagrazajgce bezpieczenstwu ludzi lub mienia.
Zty 46 -100 W elementach komina wystepuja znaczne uszkodzenia lub ubytki.

Na takg wysokg ocene ma wptyw ogdlny stan techniczny obiektu.

Podczas ogledzin nie stwierdzono znaczgcych uszkodzen mogacych miec bezposredni
wptyw na dalszg bezpieczng eksploatacje komina.

Wystepujace nieprawidtowosci opisane w pkt. 4 niniejszego opracowania majg
charakter miejscowy i sg nastepstwem biezgcej eksploatacji szczegdlnej budowli do
jakiej mozna zaliczy¢ kominy przemystowe.

Nalezy nadmienic, ze zgodnie z art. 61 prawa budowlanego ,, Wtasciciel lub zarzgdca
obiektu budowlanego jest obowiqzany ... utrzymywac obiekt w nalezytym stanie
technicznym i estetycznym, nie dopuszczajgc do nadmiernego pogorszenia jego
wtasciwosci uzytkowych i sprawnosci technicznej [...])

W zwigzku z powyzszym majgc na uwadze utrzymanie komina w ,,dobrej kondycji” tym
samym przedtuzajgc jego bez awaryjng eksploatacje, jak rowniez dla wyeliminowania
zagrozen dla uprawnionych oséb poruszajgcych sie po obiekcie zaleca sie wykonanie prac
konserwacyjnych okreslonych w pkt 6 opracowania.

W poszczegdlnych punktach podano zakres naprawy jak réwniez proponowang
technologie wykonania.
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6. ZALECENIA REMONTOWE

6.1 Naprawié¢ urwang klape zabezpieczajacy przedziat drabinowy (galeria poz. +117m)
6.2 Uzupetnic brakujgca bariere ochronng (galeria poz. +74.5m)

6.3 Odnowi¢ powtoki malarskie na elementach galerii dla obstugi (poz. +117m) oraz na
odcinku ok. 6mb drabiny wejsciowej (+114 do +120m)

przygotowanie podtoza stalowego.
Cata powierzchnia konstrukcji stalowej powinna by¢ czysta, sucha i wolna od wszelkiego rodzaju
zanieczyszczen, takich jak ttuszcze, oleje, sole itp. Powierzchnie stali nalezy oczysci¢ metoda
strumieniowo-scierng do stopnia czystosci Sa 2(wg PN-ISO 8501-1), a nastepnie doktadnie odpyli¢ i
odkurzy¢. W uzasadnionych przypadkach wykona¢ odttuszczenie powierzchni stali.
wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych:
taczna grubosé powtoki: 250 um

- gruntowanie: 2x HEMPADUR MASTIC 4588 (kolor szary)

- warstwa zamykajgca (odporna na promieniowanie UV): 1x HEMPATHANE TC 5521

6.4 Wyczysci¢ oraz zakonserwowac urzadzenia instalacji elektrycznej w puszce
rozdzielczej mocowanej na poz. +117m

6.5 naprawic uszkodzenia na powierzchni ptaszcza zelbetowego w postaci drobnych
peknieci rys.

Rysy poziome na szwach roboczych i rysy w otulinie nad pretami pionowymi nalezy rozkuc i
wypetnic zgodnie z ponizszym:
- warstwa sczepna: 1 x Sika Monotop 910N - zuzycie teoretyczne 2.0 kg/m2
- wypetnienie ubytkdw metodg “mokre na mokre” na warstwie sczepnej:
ubytki do 3 cm (w jednym cyklu): Sika MonoTop 612 - zuzycie teoretyczne 19.5 kg/m?/1cm
ubytki do 5 cm (w jednym cyklu): Sika MonoTop 614 - zuzycie teoretyczne 19.0 kg/m?/1cm
- szpachléwka:
| / Il strefa Sikagard 720 EpoCem (szpachléwka ECC - 2 x Imm) zuzycie ok. 4.0 kg/m? /2 warstwy
Il strefa Sika MonoTop 620 - zuzycie teoretyczne 1.7 kg/m’

Rysy pionowe pracujgce o rozwartosci > 0.5 mm - naciecie o szerokosci 6-7 mm na gtebokos$¢ min.
10 mm, zagruntowanie krawedzi naciecia materiatem Sika Primer 3 - zuzycie ok. 3% ilosci Sikaflexu -
i wypetnienie kitem elastycznym Sikaflex PRO 3 WF - teoretyczna wydajnos¢ z opakowania 600 ml:
ok. 8,5 mb - a nastepnie “wprasowanie” w $wiezy kit suszonego ogniowo piasku kwarcowego o
frakcji max 0.8 mm.

Rysy pionowe o rozwartosci < 0.5 mm - wprowadzenie paska elastycznego grubowarstwowego
materiatu o szerokosci 10 cm wzdtuz rysy (na zagruntowanie i ewentualnie na powtoke posrednig a
pod powtoke kryjaca):

w strefie | i Il: Sikafloor 350 Elastic + Stellmittel T (1-2% wag.) - zuzycie 0.1 kg/mb/10 cm)

w strefie Ill: Sikagard 545 W Elastofill - zuzycie 0.1 kg/mb/10 cm.
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6.6 Naprawic lokalne odspojenia betonu (przy poz. terenu)
Naprawy powierzchniowe betonu wykona¢ recznie wg systemu Sika MonoTop:
Przed aplikacjg warstwy sczepnej beton nalezy zwilzy¢ wodg do stanu powierzchni matowo —
wilgotnego.
- warstwa sczepna: 1 x Sika Monotop 910N - zuzycie teoretyczne 2.0 kg/m?
- wypetnienie ubytkdw metoda “mokre na mokre” na warstwie sczepnej:
ubytki do 3 cm (w jednym cyklu): Sika MonoTop 612 - zuzycie teoretyczne 19.5 kg/m?/1cm
ubytki do 5 cm (w jednym cyklu): Sika MonoTop 614 - zuzycie teoretyczne 19.0 kg/m?/1cm
- szpachlowanie Sika MonoTop 620 - zuzycie teoretyczne 1.7 kg/m”

6.7 Odnowi¢ powtoki malarskie w miejscu uszkodzen na powierzchni gtowicy komina

struktura powtoki:
- SikaCor 277 (tiksotropowe spoiwo epoksydowe 1 x SikaCor 277 na PCC lub ECC)
- SikaCor EG 5 (powtoka na bazie poliuretanéw alifatycznych — 2 x 0.13 mm)
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