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Rozdziat 1
Przepisy ogdlne.

§1.

Zalgcznik okresla sposob:

1. powiadamiania o powaznych wypadkach, wypadkach lub incydentach na
liniach kolejowych,

2. powotywania przewodniczgcego komisji powypadkowej,

3. prowadzenia postepowania i tryb pracy komisiji.

§ 2.

Uzyte w zatgczniku okreslenia oznaczaja:

1.

wn

ciezko ranny — osobe, ktora w wyniku wypadku doznata naruszenia
czynnosci narzadu ciata lub rozstroju zdrowia i w nastepstwie tego byla
hospitalizowana przez ponad 24 godziny, wylaczajgc osoby, ktore probowaty
popetni¢ samobagjstwo,

ofiary w ludziach - zabitych lub ciezko rannych w wypadku,

poszkodowany — osobe, ktéra w wyniku powaznego wypadku poniosta
Smier¢ na miejscu, zmarta w wyniku odniesionych obrazen ciata albo doznata
w wyniku wypadku obrazenh ciata wymagajacych udzielenia pomocy lekarskiej,
ustawa — ustawe z dnia 28 marca 2003r o transporcie kolejowym,

zabity — osobe, ktora utracita zycie w powaznym wypadku lub w jego wyniku
doznata obrazen ciata powodujacych $mieré w ciggu 30 dni, liczac od dnia
wypadku ( z wytaczeniem samobdjstwa),

zdarzenie — powazny wypadek, wypadek lub incydent na liniach kolejowych.

Rozdziat 2
Sposob powiadamiania o zdarzeniach.
§ 3.

Pracownik, jest obowigzany osobiscie, a jezeli nie jest to mozliwe, za
posrednictwem innych o0s6b, niezwlocznie zglosi¢ zdarzenie, uzywajac
wszelkich dostepnych srodkow, dyzurnemu ruchu najblizszego posterunku
ruchu lub dyspozytorowi.

Zgtaszajgc zdarzenie, nalezy podacC jego miejsce, czas, opis i skutki. Brak
mozliwosci natychmiastowego podania niektdrych danych nie moze opdézniac
zgtoszenia.

Pracownik jest obowigzany, w miare posiadanych mozliwosci, do udzielenia
poszkodowanym w zdarzeniu pierwszej pomocy.

§4.

Dyzurny ruchu, ktéry otrzymat zgtoszenie o zdarzeniu, powinien:
- wezwa¢ pogotowie ratunkowe, jezeli sg ofiary w ludziach albo
poszkodowani,
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- zgtosic¢ niezwtocznie zdarzenie swojemu bezposredniemu przetozonemu,
wiasciwemu dyspozytorowi oraz jednostce SOK,

- wezwa¢ Panstwowg Straz Pozarng w razie koniecznosci zapewnienia
ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego lub pierwszej
pomocy medycznej, a w szczegolnosci w przypadku:

a)uwiezienia ludzi w uszkodzonym pojezdzie lub braku do nich
dostepu,

b)pozaru lub wybuchu,

c) zawalenia sie lub zalania wodg obiektu budowlanego,

d)wykolejenia wagonu z towarem niebezpiecznym,

e)niekontrolowanego uwolnienia sie towaru niebezpiecznego z wagonu
lub opakowania,

- zamknac¢ tory, na ktérych powstata przeszkoda dla ruchu,

- zadac od wtasciwego dyspozytora stosowanie do potrzeb:

a)wezwania pociggu ratownictwa technicznego,

b) powiadomienia Policji,

c) zawiadomienia Zandarmerii Wojskowej

d)powiadomienia dyspozytora zasilania elektroenergetycznego.

2. Wyznaczony pracownik bocznicy, ktoremu zgtoszono zdarzenie, jest
obowigzany:

dokona¢ czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1 pkt. 1 — 3, oraz poleci¢
zamkniecie toru, jezeli nie zostaty one wykonane przez dyzurnego ruchu.
zgtosi¢ niezwtocznie zdarzenie swojemu bezposredniemu przetozonemu,
wezwacé stosownie do potrzeb i sytuacji wkasciwe jednostki ratownictwa
technicznego,

zgtosic  niezwlocznie  zdarzenie dyspozytorom innych jednostek
organizacyjnych, ktérych pojazdy kolejowe, infrastruktura lub pracownicy
uczestniczyly w wypadku,

powiadomi¢ o zdarzeniu czionkéw komisji powypadkowej, wtasciwej dla
okolicznosci i skutkbw zdarzenia, o koniecznosci przybycia na miejsce
zdarzenia,

zgtosi¢ zdarzenie wiasciwej terytorialnie komendzie Policji, jednostce
Zandarmerii Wojskowej, jezeli zachodzi taka konieczno$¢, oraz
prokuraturze odpowiedniego szczebla,

powiadomi¢ o zdarzeniu wojewddzkiego inspektora ochrony srodowiska i
panstwowego powiatowego inspektora sanitarnego w przypadku
zagrozenia srodowiska,

powiadomi¢ dyspozytora zasilania elektroenergetycznego oraz ustali¢ z
nim zakres niezbednych wytgczen napiecia w sieci trakcyjnej i mozliwos¢
prowadzenia ruchu trakcjg elektryczna, jezeli zdarzenie nastgpito na torach
zelektryfikowanych.

powiadomi¢ o zdarzeniu przewodniczacego Panstwowe] Komisji Badania
Wypadkow Kolejowych,

powiadomi¢ o zdarzeniu oddziat terenowy Urzedu Transportu Kolejowego
wiasciwy dla miejsca wypadku,

powiadomi¢ o zdarzeniu inne komorki organizacyjne, ktérych
powiadomienie nakazujg obowigzujgce przepisy wewnetrzne,

w przypadku zagrozenia powazng awarig z udzialem towaréw
niebezpiecznych powiadomi¢ o zdarzeniu wojewode oraz komendanta
wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej, podajac:
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w N

a) miejsce zdarzenia,

b) nazwe towaru niebezpiecznego (wedtug nazwy w liscie przewozowym)
lub inne informacje pozwalajagce na zidentyfikowanie towaru
niebezpiecznego,

c) rodzaj i wielko$¢ opakowania,

d) rodzaj innych towaréw niebezpiecznych znajdujacych sie w zasiegu
awarii,

e) bezpieczne i dogodne drogi dojazdowe,

f) nazwisko i nr telefonu,

- w przypadku zagrozenia radiacyjnego powiadomi¢ Prezesa Panstwowej
Agencji Atomistyki i wojewode wiasciwego dla miejsca zdarzenia, podajac:
a) miejsce zdarzenia,

b) nazwe substancji promieniotworczej (wedtug nazwy w liscie

przewozowym) lub inne informacje pozwalajgce na zidentyfikowanie

substancji promieniotwdrczej,

c) rodzaj i wielko$¢ opakowania,

d) rodzaj innych towaréw niebezpiecznych znajdujgcych sie w zasiegu

awarii,

e) bezpieczne i dogodne drogi dojazdowe,

f) nazwisko i nr telefonu,

- powiadomi¢ jednostke macierzystg pracownika kolejowego, ktory zostat
poszkodowany w zdarzeniu i jest niezdolny do kontynuowania lub podjecia
pracy,

- przedstawiciela przewoznika lub druzyny trakcyjnej o udziale w zdarzeniu
ich pojazdu kolejowego,

- najblizszy urzad celny, jezeli pracownicy celni wykonujgcy czynnosci
stuzbowe na terenie kolejowym zostali poszkodowani w zdarzeniu lub
zostaly uszkodzone zamkniecia celne lub towary podlegajace ocleniu,

- w przypadku koniecznosci dokonania przetadunku towaréw @z
uszkodzonych wagonow lub przepompowywania towaréw niebezpiecznych
z uszkodzonych cystern — powiadomi¢ przedstawiciela wiasciwego
przewoznika o0 koniecznosci zapewnienia odpowiednich  $Srodkow
transportu, niezbednych do wykonania czynnosci przetadunkowych, w
mozliwie najkrotszym czasie.

W przypadku zabicia lub zranienia cztowieka przez pojazd kolejowy pojazd ten
nalezy zatrzymaé. Kierownik pociggu lub maszynista zgtasza zdarzenie
dyzurnemu ruchu najblizszego posterunku ruchu.

Dyzurny ruchu jest obowigzany niezwtocznie zawiadomi¢ o zdarzeniu najblizszg
jednostke Policji, z ktorg ustala zakres prowadzonych na miejscu czynnosci.

§ 5.

Zarzadca infrastruktury jest obowigzany pisemnie zawiadomi¢ o zdarzeniu
podmioty, o ktorych mowa w ust. 3. Tre$¢ zawiadomienia powinna by¢
uzgodniona z przewodniczgcym komisji powypadkowe;.
Wz6r zawiadomienia zostat dotgczony do niniejszego zatgcznika.
Zawiadomienie otrzymuje przewodniczacy Panstwowej Komisji Badania
Wypadkow Kolejowych oraz:

- Prezes Urzedu Transportu Kolejowego,

- wiasciwa miejscowo prokuratura rejonowa,

- whasciwa miejscowo komenda powiatowa ( miejska) lub rejonowa Policji,
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- whasciwa miejscowo komenda powiatowa Panstwowej Strazy Pozarnej,
- jezeli zachodzi taka koniecznos¢, wiasciwa terytorialnie jednostka
Zandarmerii Wojskowej
4. Jezeli po przekazaniu zawiadomienia ujawnione zostaly nowe okolicznosci
zdarzenia, powodujgce zasadniczg zmiane poprzednich ustalen, w tym zmiane
kategorii zdarzenia, ustalonej przyczyny zdarzenia albo zmiane innych waznych
informacji — nalezy pilnie przekaza¢ dodatkowe zawiadomienie, prostujac lub
uzupetniajgc zawiadomienie pierwotne.
5. zawiadomienie o zdarzeniu powinno by¢ przekazane niezwtocznie, nie pozniej
jednak niz przed uptywem 24 godzin od jego stwierdzenia.

§ 6.

Jezeli zdarzenie spowodowato ofiary w ludziach, a poszkodowani zostali skierowani
do szpitala, zarzadca infrastruktury, po uzyskaniu informacji od kierujgcego akcjg
ratunkowg, podaje do wiadomosci publicznej, za posrednictwem $rodkow masowego
przekazu, numery telefonéw, pod ktérymi mozna uzyskac¢ informacje o takich
osobach.

Rozdziat 3

Tryb pracy oraz spos6b powotywania przewodnicz acego komigiji
powypadkowej.

§7.

Zadaniem komisji powypadkowej prowadzacej postepowanie w sprawach zdarzen
jest ustalenie:

1. okolicznosci zdarzenia,

2. przyczyny zdarzenia,

3. wnioskéw zapobiegawczych.

§ 8.

1. W zaleznosci od okolicznosci i skutkbéw zdarzenia postepowanie prowadzi:

- komisja miejscowa (wyznaczeni pracownicy bocznicy uczestniczacy w
transporcie kolejowym) — w sprawach zdarzen powstatych podczas
wykonywania prac manewrowych oraz powaznych wypadkéw lub
wypadkéw polegajacych na najechaniu pojazdu kolejowego na osoby
podczas przechodzenia przez tory albo wskakiwania lub wyskakiwania z
pociagu,

- komisja zakladowa ( wyznaczeni pracownicy przez Prezesa Zarzadu
PEC Ciechanow Sp. z 0.0. — w sprawach pozostatych zdarzen

2. Komisja miejscowa prowadzi postepowanie w sprawach nalezgcych do
wiasciwosci komisji zaktadowej do czasu podjecia postepowania przez te
komisje.

3. Komisja zaktadowa prowadzi postepowanie w sprawach nalezgcych do
wiasciwosci Panstwowej Komisji Badania Wypadkéw Kolejowych do czasu
podjecia postepowania przez te komisje.
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§09.

1. Sktad komisji miejscowe] oraz zakladowej okreslajg kierownicy jednostek
organizacyjnych biorgcych udziat w transporcie kolejowym, wiasciwych dla
miejsca i rodzaju zdarzenia, ktoérych pracownicy, infrastruktura lub pojazdy
kolejowe uczestniczyli w zdarzeniu.

2.  Wykaz oséb powotanych pisemnie, przez kierownika jednostki organizacyjnej
biorgcej udziat w transporcie kolejowym, do udzialu w pracach komisji
miejscowej oraz zaktadowej ( ich nazwiska, imiona, adresy zamieszkania oraz
numery telefondéw) powinni posiada¢ dyspozytorzy zarzadzajacy ruchem
pociggdbw na danej linii oraz przewodniczacy Panstwowej Komisji Badania
Wypadkow Kolejowych.

§ 10.

1. Komisja powypadkowa prowadzi postepowanie pod kierownictwem
przewodniczacego, ktory koordynuje dziatalnosé komisji i czuwa nad wkasciwym
przeprowadzeniem postepowania.

2. Przewodniczgcego komisji miejscowe] oraz zaktadowej powotuje kierownik
jednostki organizacyjnej zarzadcy infrastruktury, wiasciwej dla miejsca
zdarzenia, sposrod sktadu komisji, o ktorym mowa w § 9 ust.1 z zastrzezeniem
ponizszego ust. 3.

3. Przewodniczacy Panstwowej komisji Badania Wypadkow kolejowych moze dla
kazdego rodzaju zdarzenia wyznaczyé na przewodniczacego komisji
powypadkowej miejscowej oraz zakladowej czionka Panstwowe] Komisji
Badania Wypadkow Kolejowych.

4. Przewodniczacy komisji miejscowej oraz zaktadowej moze wigczy¢ do skiadu
komisji osobe spoza wykazu, o ktorym mowa w 8§ 9 ust. 2, jezeli udziat tej osoby
w pracach komisji moze przyczyni¢ sie do ustalenia przyczyn zdarzenia.

5. Zarzadcy infrastruktury oraz przewoznicy kolejowi, w drodze porozumienia,
mogq powota¢ komorke organizacyjng dziatajgcg w ich imieniu w komisjach
powypadkowych na obszarze dziatania tych przedsiebiorcow.

6. W porozumieniu, o ktorym mowa w ust. 5, ustala sie w szczegdlnosci zasieg
terytorialny i zakres dziatania utworzonej komorki organizacyjnej oraz wyznacza
sie przedsiebiorce, ktéremu ta komorka podlega.

§ 11.

W przypadku gdy komisja powypadkowa nie moze w sposéb jednoznaczny ustali¢
przyczyny zdarzenia albo ujawnione zostaty nowe okolicznosci wptywajgce na
zmiane kwalifikacji tego zdarzenia, nadzorujgcy postepowanie przewodniczacy
Panstwowej Komisji Badania Wypadkow Kolejowych wyznacza inny sktad komisiji
powypadkowej. Przekazanie przewodniczenia komisji powypadkowej odbywa sie
protokolarnie.
§12.

W przypadku gdy zachodzi uzasadniona potrzeba dalszego prowadzenia
postepowania przez komisje powypadkowg wyzszego szczebla, przewodniczacy
komisji miejscowej zgtasza pisemnie kierownikowi wiasciwej jednostki organizacyjnej
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zarzadcy infrastruktury kolejowej koniecznos¢ zmiany rodzaju komisji oraz
powiadamia o tym przewodniczacego Panstwowej Komisji Badania Wypadkow
Kolejowych.

§ 13.

1. W przypadku niemoznosci wykonywania zadan przez przewodniczacego lub
cztonka komisji powypadkowej w trakcie prowadzenia postepowania zmiana
sktadu komisji nastepuje w drodze decyzji podjetej przez zwierzchnika
stuzbowego osoby dotychczas uczestniczacej w pracach komisji.

2. Zmiana, o ktérej mowa w ust. 1, powinna by¢ zgtoszona komisji powypadkowej i
zainteresowanym jednostkom organizacyjnym oraz udokumentowana w aktach
postepowania.

§ 14.

1. Komisja powypadkowa ustala szczeg6towo wszystkie okolicznosci i przyczyny
zdarzenia, okresla szacunkowo rozmiary strat z tego tytutu oraz okresla wnioski
zapobiegajgce powstaniu podobnego zdarzenia w przysziosci.

2. Komisja powypadkowa ustalajgc okolicznosci i przyczyny zdarzenia, moze, w
szczegolnosci:

- dokona¢ ogledzin i badan na miejscu zdarzenia z wykorzystaniem
technik zapisu danych, obrazu i dzwieku,

- analizowa¢ dokumentacje majaca zwigzek ze zdarzeniem i wigczac jej
oryginaly lub wykonane kopie, wyciggi i odpisy do akt postepowania,

- wystuchiwa¢ o0sO6b majacych zwigzek ze sprawami objetymi
postepowaniem,

- przeprowadzac¢ konfrontacje, wizje lokalne lub ekspertyzy,

- zgda¢ od zwigzanych ze zdarzeniem jednostek organizacyjnych
przeprowadzenia czynnosci, o ktérych mowa w pkt.4,

- zgdac od zwigzanych ze zdarzeniem jednostek organizacyjnych pomocy
w prowadzeniu postepowania i przygotowaniu oraz dostarczeniu
potrzebnych materiatow i ekspertyz,

- wnioskowaé o0 powierzenie pracownikowi uczestniczagcemu w
transporcie kolejowym innej pracy niz dotychczasowa w przypadku
stwierdzenia niewywigzywania sie z dotychczasowych obowigzkow
pracowniczych.

§ 15.

1. Z czynnosci o ktorych mowa w 8§ 14, nalezy sporzadzi¢ protokot podpisany
przez przeprowadzajgcych te czynnosci.

2. Zastrzezenia i uwagi osob obecnych przy dokonywaniu danej czynnos$ci nalezy
odnotowac w protokole.

3. Osoby wystuchiwane podpisujg protokédt wystuchania bezposrednio pod trescig
wyjasnien na kazdej stronie protokotu.

§ 16.

1. Komisja powypadkowa moze wnioskowa¢ o wykonanie ekspertyzy w celu
przeprowadzenia szczegotowych badan.
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Wykonanie ekspertyzy, na wniosek komisji powypadkowej, zleca jednostka
posiadajgca tytut prawny do obiektu budowlanego podlegajacego ekspertyzie
lub zarzadca infrastruktury kolejowej w miejscu zdarzenia, jezeli przedmiotem
ekspertyzy jest ocena wzajemnego oddziatywania na siebie pojazdow
kolejowych, kolejowych obiektow budowlanych i urzgdzeh kolejowych
przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego.

Ekspertyze wykonujg jednostki badawcze okreslone w przepisach w sprawie
Swiadectw dopuszczenia do eksploatacji typu budowli i urzadzen
przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz typu pojazdu
kolejowego wydanych na podstawie art. 23 ust. 4 pkt 1 ustawy.

Rozdziat 4
Sposob prowadzenia post epowania przez komisj e powypadkow 3.
§17.

Komisja powypadkowa prowadzgca postepowanie powinna niezwiocznie udac
sie na miejsce zdarzenia w celu zebrania dowoddéw rzeczowych oraz
przeprowadzenia badan stuzacych do ustalenia okolicznosci i przyczyn
zdarzenia.

Rodzaj i zakres badan okresla przewodniczacy komisji powypadkowej po
przedstawieniu wnioskow przez cztonkow komisji.

§ 18.
Na miejscu zdarzenia, w zaleznosci od potrzeb, komisja powypadkowa
dokonuje:
- oceny strat powstatych w jego nastepstwie oraz liczby ofiar w ludziach i
poszkodowanych,

- oceny stanu psychicznego i fizycznego pracownikow, ktorzy mieli
zwigzek z powstaniem zdarzenia,

- sprawdzenia kwalifikacji pracownikow, ktérzy mieli zwigzek z
powstaniem zdarzenia,

- badania stanu trzezwosci 0sob, ktére mogtly przyczyni¢ sie do powstania
zdarzenia.

- opisu  miejsca zdarzenia, ze szczegbélnym  uwzglednieniem
rozmieszczenia pojazdéw kolejowych przed zdarzeniem oraz stanu i
potozenia pojazdéw kolejowych po nim, a takze stanu potgczenia
pojazdow,

- ustalenia przy zdarzeniach na przejazdach kolejowych:

a) czy przejazd Kkolejowy byt nalezycie zabezpieczony oraz
sygnalizowany od strony toru i od strony drogi,

b) czy maszynista dawat wymagane sygnaty,

c) czy obstuga przejazdu zamkneta na czas rogatki i byta obecna na
stanowisku pracy,

d) stanu widocznosci przejazdu z drogi i z posterunku obstugi
przejazdu,

e) warunkédw widocznosci przejazdu ze stanowiska Kkierujgcego
pojazdem kolejowym,
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f)  stanu jezdni, drogi oraz przejazdu w poziomie szyn;

- sprawdzenia zapisOw w dokumentach zwigzanych z prowadzeniem ruchu
kolejowego, dokumentach pojazdéw kolejowych biorgcych udziat w
zdarzeniu; dokumenty istotne dla wyjasnienia przyczyn zdarzenia nalezy
zabezpieczy¢ dla cel6éw dalszego postepowania,

- odczytania przez wyznaczonego przez komisje powypadkowg pracownika
jednostki organizacyjnej uzytkujacej urzadzenia rejestracyjne, z udzialem
cztonkow komisji, zapisow urzadzen rejestrujgcych; w szczegoélnosci nalezy
dokona¢ wnikliwej analizy rejestratorow znajdujgcych sie na pojezdzie
kolejowym, stanu urzadzen sterowania ruchem kolejowym, czynnosci
pracownikow oraz prowadzone przez nich rozmowy,

- sprawdzenia stanu oswietlenia terenu i stanu sygnatow oraz wskaznikow,
ich widocznosci, jak réwniez stanu osygnalizowania pojazdéw kolejowych,

- sprawdzenia prawidtowosci funkcjonowania stacyjnych i liniowych urzadzen
sterowania ruchem i ich zabezpieczenia, prawidtowosci dziatania blokady
liniowej, systemu hamowania pojazdéw kolejowych, urzadzen tgcznosci, a
w szczegOlnosci radiotgcznosci pociggowej,

- badania stanu nawierzchni kolejowej w stanie statycznym i pod
obcigzeniem odpowiadajgcym obcigzeniu w chwili zdarzenia; oceny takiej
dokonuje sie w odniesieniu do predkosci jazdy pojazdu kolejowego, ktéry
ulegt zdarzeniu, w chwili zdarzenia oraz drogi przebiegu pojazdu
kolejowego przed miejscem zdarzenia,

- pomiaréw i badan pojazdéw kolejowych na miejscu zdarzenia, mierzac
wstepne parametry profilu obreczy kot pojazdu, stan i potozenie maznic
oraz widet mazniczych i resorow,

- okreslenia rodzaju przesyiki, sposobu jej opakowania i zabezpieczenia,
nadawcy przesytki oraz ewentualnej obecnosci konwojenta w przypadku
przewozu towarow,

- okres$lenia warunkéw atmosferycznych istniejacych w czasie zdarzenia.

W zaleznosci od okolicznosci zdarzenia komisja powypadkowa sporzadza lub
w przypadku innego przewoznika zgda sporzadzenia protokotu ustalen stanu
hamulca w pociggu, zgodnie z zalgczonym wzorem.

Komisja sporzadza dokumentacje fotograficzng zdarzenia stanowigcq
zatgcznik do protokotu ogledzin miejsca wypadku.

§ 19.

Komisja powypadkowa moze zarzadzi¢ wykonanie po zdarzeniu badan
Budowli i urzadzen przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz
pojazdow kolejowych w zakresie okreslonym w przepisach wewnetrznych
zarzadcy infrastruktury lub przewoznika, zatwierdzonych przez Prezesa Urzedu
Transportu Kolejowego.
W uzasadnionych przypadkach przewodniczacy komisji powypadkowej
samodzielnie lub na wniosek cztonka komisji moze zarzadzi¢ wykonanie badan
innych niz okreslone w przepisach, jezeli jest to konieczne dla ustalenia
przyczyny zdarzenia.

§ 20.
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Zarzadca infrastruktury, przy wspotudziale komisji, jest obowigzany sporzadzi¢ szkic
miejsca zdarzenia, ze skazaniem kilometrazu oraz danych istotnych dla ustalenia
przyczyn zdarzenia.

§ 21.

Po dokonaniu ogledzin i badan na miejscu zdarzenia komisja sporzadza:

1. protokdt ogledzin miejsca zdarzenia, zgodnie z zalgczonym do zatgcznika
wzorem, lub protokét ogledzin miejsca zdarzenia na przejezdzie kolejowym,
ktorego wzér jest zatgczony do zatgcznika;

2. pisemng ocene wynikow wykonywanych badan.

§ 22.

Komisja powypadkowa na podstawie zebranego w wyniku ogledzin i badan na

miejscu zdarzenia materialu dowodowego, dokonuje wstepnej analizy zdarzenia i

ustala protokolarnie plan prowadzenia dalszego postepowania, a w szczegolnosci:

1. plan wystuchan pracownikéw, podréznych majacych zwigzek ze zdarzeniem,
lub 0s6b postronnych majgcych wiadomosé o zdarzeniu;

2. plan czynnos$ci, jakie nalezy przedsiewzig¢ dla wyjasnienia okolicznosci
zdarzenia, w tym wykonania badan poza jego miejscem.

§ 23.

Komisja moze zwrdéci¢ sie do wtasciwych organdw lub jednostek organizacyjnych o
skierowanie przed komisje okreslonych osdb w celu ich wystuchania, jak réwniez o
dostarczenie materiatdbw lub wykonanie innych czynnosci potrzebnych do
prowadzenia postepowania.

§ 24.

1. Dla kazdej osoby poszkodowanej w zdarzeniu sporzadza sie Kkarte
poszkodowanego w zdarzeniu, zgodnie z zatgczonym do zatacznika wzorem.
2. Karte poszkodowanego wypetnia i przesyta komisji w celu dotgczenia do akt
postepowania:
- przedstawiciel przewoznika wtasciwego dla miejsca zdarzenia:
a) dla poszkodowanego pasazera znajdujgcego sie w pojezdzie
kolejowym przeznaczonym do przewozu osoéb;
b) dla pasazera poszkodowanego podczas wskakiwania, wyskakiwania,
wypadniecia, wsiadania lub wysiadania z pojazdu kolejowego;
- przedstawiciel zarzadcy infrastruktury kolejowej wtasciwej dla miejsca
zdarzenia — dla pozostatych poszkodowanych.

§ 25.

1. Po zakonczeniu postepowania dowodowego komisja powypadkowa dokonuje
analizy koncowej, ustalajac:
- przyczyny zdarzenia,
- koncowg kwalifikacje przyczyn zdarzenia,
- wnioski zapobiegawcze.
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2. Kwalifikacjg przyczyn zdarzenia oraz ich kategorie okreslono w zatgczonym
Zatlgczniku.

§ 26.

Komisja powypadkowa, w zaleznosci od dokonanych ustalen, okresla przyczyny
zdarzenia, w tym:

1. przyczyn @ pierwotn g — stanowigcg poczatek ciggu nieprawidtowosci, ktore
doprowadzity do powstania zdarzenia,

2. przyczyny bezpo srednie — stwarzajgce stan bezposredniego zagrozenia
bezpieczenstwa ruchu kolejowego i stanowigce warunek konieczny powstania
zdarzenia,

3. przyczyny po srednie — pozostajgce w zwigzku przyczynowym ze zdarzeniem
I majgce wptyw na wielkos¢ szkod i strat powstatych w jego wyniku,

4. przyczyny systemowe — zwigzane ze stosowaniem uregulowan prawnych i
systemu zarzgdzania bezpieczenstwem ruchu kolejowego.

§ 27.

Po dokonaniu ustalen o ktérych mowa w 8§ 25 i 26, komisja powypadkowa
wypracowuje wnioski zapobiegawcze majace na celu wykluczenie lub ograniczenie
mozliwosci powstawania w przyszitosci przyczyn, ktére doprowadzity do zdarzenia.

§ 28.

Po ustaleniu wynikow postepowania komisja powypadkowa sporzadza protokot
ustalen koncowych zawierajacy:
1. opis stanu faktycznego miejsca zdarzenia stwierdzony przez komisje
powypadkowag, w tym:
a) opis zdarzenia, z podaniem daty, doktadnego czasu i miejsca,
b) opis zdarzenia wedtug nastepujacych danych:

- pracownicy, podwykonawcy biorgcy w nim udziat oraz inne osoby i
Swiadkowie,

- pociagii sktad, tadunek ( ze szczegdlnym uwzglednieniem towarow
niebezpiecznych), pojazdy kolejowe biorgce udziat w zdarzeniu,

- infrastruktura kolejowa i system sygnalizacji, w szczegolnosci typy
nawierzchni, rozjazdow, urzadzen, sygnalizacji,

- stosowane srodki tgcznosci radiowej i telefonicznej,

- prace wykonywane w miejscu zdarzenia lub jego sgsiedztwie,

- uruchomienie procedur powypadkowych i ich kolejne etapy,

- uruchomienie stuzb ustawowo powotanych do niesienia pomocy i
Policji, kolejne etapy akcji ratunkowej.

c) zabici, ciezko ranni, ranni i straty, w tym:

- pasazerowie, pracownicy tgcznie z podwykonawcami, uzytkownicy
pojazdow kolejowych, osoby nieuprawnione do przebywania na
obszarze kolejowym oraz inni uczestnicy zdarzenia,

- uszkodzone tadunki, bagaze i szkody eksploatacyjne,

- pojazdy kolejowe, infrastruktura i Srodowisko,

d) warunki zewnetrzne, w tym pogodowe i inne okolicznosci mogace mie¢
wplyw na powstanie zdarzenia,
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2. opis:
a) systemu zarzgdzania bezpieczenstwem ruchu kolejowego w odniesieniu
do rodzaju zdarzenia i obowigzujgcych procedur, w tym:

- organizacji oraz sposobu wydawania i wykonywania polecen,

- wymagan wobec pracownikéw i ich egzekwowanie ( czas pracy,
kwalifikacje zawodowe, wymogi zdrowotne),

- procedur wewnetrznych kontroli doraznych i okresowych oraz ich
wynikow,

- obowigzkéw dotyczacych wspoétdziatania pomiedzy  roznymi
jednostkami organizacyjnymi uczestniczacymi w zdarzeniu,

b) przeprowadzonych wystuchan, z uwzglednieniem ochrony danych
osobowych:

- pracownikéw tgcznie z podwykonawcami,

- Swiadkow,

c) stanu technicznego budowli i urzadzen przeznaczonych do prowadzenia
ruchu kolejowego oraz pojazdow kolejowych, w tym:

- systemu sygnalizacji, sterowania ruchem kolejowym i zabezpieczen,
lacznie z zapisem z automatycznych rejestratorow danych,

- toru na odcinku 100 metrow przed miejscem powstania zdarzenia az
do miejsca zdarzenia, zgodnie z kierunkiem jazdy pociagu,

- pozostatej infrastruktury kolejowej,

- urzadzen tgcznosci,

- pojazdéw kolejowych, z uwzglednieniem zapiséw z automatycznych
rejestratorow danych,

d) dokumentacji prowadzenia ruchu kolejowego, w tym:

- srodkdw podjetych przez pracownikédw uczestniczacych w
prowadzeniu ruchu kolejowego dla kontroli ruchu i sygnalizacji,

- wymiany komunikatéw ustnych w zwigzku ze zdarzeniem, tgcznie z
dokumentacjg z rejestratoréw,

- srodkow podjetych w celu zabezpieczenia i ochrony miejsca
zdarzenia,

€) organizacji pracy w miejscu i czasie zdarzenia, z uwzglednieniem:

- czasu pracy pracownikéw biorgcych udziat w zdarzeniu,

- stanu psychofizycznego pracownikOw majgcych wpltyw na zaistniate
zdarzenie,

- warunkéw $rodowiskowych i ergonomicznych stanowisk pracy
pracownikOw majacych zwigzek przyczynowy ze zdarzeniem,

- przestrzeganie przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy;

3) analize i wnioski, w tym:

- odniesienie do wczesniejszych zdarzen zaistniatych w podobnych
okolicznosciach,

- ustalenia komisji w zakresie przebiegu zdarzenia w oparciu o0 stan
faktyczny wymieniony w pkt. 1 i 2,

- okreslenie przyczyn zdarzenia,

- ustalenie kategorii zdarzenia zgodnie z zatgczonym wykazem,

- wskazanie innych nieprawidtowosci ujawnionych w trakcie
postepowania nie majgcych znaczenia dla  wnioskéw
zapobiegawczych dotyczacych zdarzenia;

4) zastosowane przez komisje operatywne $rodki zapobiegawcze;
5) zalecenia i wnioski zmierzajgce do zapobiezenia powstawaniu zdarzen w
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przysztosci lub ograniczenia ich skutkow.
§ 29.

Protokdét ustalen koncowych podpisujg przewodniczacy i cztonkowie komisiji
powypadkowej, zamieszczajgc podpisy i date.

§ 30.

Kopie protokotu ustalen koncowych komisja powypadkowa niezwtocznie przekazuje:

1. kierownikom jednostek organizacyjnych, ktdrzy sg obowigzani do zrealizowania
zalecen i wnioskéw zapobiegawczych — niezwtocznie po podpisaniu protokotu,

2. jednostkom organizacyjnym, ktérych przedstawiciel uczestniczyt w komisiji,
Przewodniczgcemu Komisji Badania Wypadkow Kolejowych oraz Prezesowi
Urzedu Transportu Kolejowego — w terminie 7 dni od dnia podpisania protokotu;

3. wilasciwym miejscowo: komendzie miejskiej albo komendzie powiatowej, albo
komendzie rejonowej Policji oraz prokuraturze rejonowej.

§ 31.

1. Postepowanie powinno by¢ zakonczone przed uptywem 30 dni roboczych od
dnia zdarzenia.

2. Terminem zakonhczenia postepowania jest data podpisania protokotu ustalen
konncowych przez komisje powypadkowsa.

3. W uzasadnionych przypadkach, w szczegodlnosci koniecznosci
przeprowadzenia ekspertyz, na pisemny wniosek przewodniczacego komisji
powypadkowej, Przewodniczacy Panstwowej Komisji Badania Wypadkow
Kolejowych moze przediuzy¢é termin zakonczenia postepowania, nie dluzej
jednak niz o 5 miesiecy.

§ 32.

Akta zakonczonego postepowania, wraz z odpisami wydanych w sprawie decyzji
oraz wystanych pism i zawiadomien, przechowuje jednostka organizacyjna, ktorej
przedstawiciel przewodniczyt komisji powypadkowej, zgodnie z odrebnymi
przepisami dotyczacymi archiwizaciji.
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WZOR "

(pieczet zaktadu) Data wystania ...........ccccceennn.
DO
NP Tel. ...........
ZAWIADOMIENIE

O POWAZNYM WYPADKU / WYPADKU/ INCYDENCIE
NA LINII KOLEJOWEJ

Kategoria zdarzenia

Inne prawdopodobne przyczyny zdarzenia...........ccccceevvvvvveiiiiiiiinneennn.

Przebieg akcji ratunkOWe] ...........ceeeiiiiiiiiiiiiiiiieeeeei e

(stanowisko i podpis zawiadamiajgcego)

Otrzymuija:
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WZOR "

PROTOKOL OGL EDZIN MIEJSCA POWAZNEGO WYPADKU /WYPADKU/
INCYDENTU KOLEJOWEGO
sporzadzony dnia

............................................... Wittt w
ZWIGZKU Z WYPAAKIEM. ...

zaistniatym w dniu .........ceeeiiiiiiiiiieenen. 0 godz. ........... na stacji/szlaku .............cccoveveeeininns

I. Opis miejsca zdarzenia — usytuowanie, stan urzadzen oraz opis dokumentacji dostepnej
na miejscu zdarzenia :
1. Urzadzenh srk, sygnalizatoréw i ich wskazan

a) na posterunku ruchu ( pulpit nastawczy, aparat blokowy, tawa nastawcza itp.)

b) na gruncie
c) urzadzen wewnetrznych ( przekaznikownia, sitownia itp)

2. Torow , rozjazddéw, budowli
INZYNIEIYJNYCN. .. euiiiiiiiiiiii e reeereesreeeees
Pojazddw kolejowych iiCh Urzgdzen ............uuuvuiivuiiiiiiiiiiiiiiieieieseiessieeerevsreeereseeeseeenee.

Urzadzen elektroenergetycznychydzndici i innych (np. hamulcow torowych)
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3. Zapisy w dokumentacji majgcej zwigzek z wypadkiem (techniczno-ruchowa, pojazdowa
itp.)

Il. stan pogody : poradnia .........ccccccevvvrrnnnnnns zachmurzenie.................ccccocc
(o] 0 =T VPSPPI TEMPEratura ...........eeveveemeeeiiieiiieieiiiieeieenenenenes
WIAOCZNOSCE ...t INNE ZJawisKa ........cooovviiiiiiiii

lll. Okoliczno $ci powstania zdarzenia (miejsce, czas, mechanizm zdarzenia, uczestnicy

zdarzenia, dane o pociagu, taborze manewrujgcym, wagonach, obstudze)

V. Skutki :
1. Ofiary zdarzenia :

a. pasazerowie = ... w tym : zabitych ......... ciezko rannych ...............
b. pracownicy tgcznie z pracownikami podwykonawcow

............ w tym : zabitych .......... ciezkorannych ...............
c. uzytkownicy przejazdéw kolejowych

.............. w tym : zabitych ......... ciezkorannych ...............
d. osoby nieuprawnione do przebywania na obszarze kolejowym

.............. w tym : zabitych ......... ciezkorannych ................
e. inni L w tym: zabitych ............. ciezko rannych ..............

f. informacje o ofiarach zdarzenia

3. Ograniczenia :
a. w ruchu pociggéw

Zatacznik do Regulaminu pracy bocznicy kolejowej 16
4PEC - Ciechanéw.” Sp. z 0.0.



c. wprowadzona komunikacja zastepcza

VI. Przeprowadzone badania :
1. Uczestnikéw zdarzenia :
trzezwosci

a.

b.

lekarskie

2. Ocena wynikéw badan i pomiaréw ( wyniki badan w zatgczeniu) :
a) nawierzchni i budowli inzynieryjnych

VII. Dziatania ratownicze rozpoczete dnia ........................ 0d gOdzZ......coovvveiiiiiiieeeeee
do godz. ......coevvvvvivirinnnnn, (o - P
z udziatem :

oulrwNE

POGOLOWIA FATUNKOWEGO. .. ... ettt e e e eeeeeeeeeeseeeeeeeeeeeeeees
pogotowia ratownictwa tECNNICZNEQO0........uuvvieiiieiiieiiieieierereiee e e e e e e e e eeeeeeeeaens
[aTeTe o1 (o1V1V =N (=Tod o] o] (o4 o I=Te [ APPSR
[TeTo o] (o1NlY =] T4 [0 1V = o o T
[oZoTe o] (o1V1V =W [ f0Te [0111V/=To o USSR
LS L= VAV 00 = L 1= R EP PP PPPPPP

VIII. Wstepne ustalenia komisji :
Przyczyna zasadnicza wypadku

=

2.
3.
4

5.
a.

PrzyCzyNa PIBIWOLNA ....ouie it et e e e e e e e s s eas
Przyczyny POSIredni€ ...... ..o,
Przyczyny systemowe

Dochodzenie bedzie prowadzone przez:
JedNO0SODOWO .......eeiiie e
b. komisyjnie przez komisje w skladzie:

oA~ wWNE
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PO PrZEWOANICIWEIM. ...

IX. Zalecenia komisji wymagaj ace podj ecia natychmiastowych dziata n

X.  Ustalenia dotycz ace dalszej pracy komisji  (podac¢ jakie materiaty, kto i w jakim
terminie przekaze do akt dochodzenia)

XIV. Podpisy cztonkéw komisji
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WZzOR”
PROTOKOL OGLEDZIN MIEJSCA POWAZNEGO WYPADKU /WYPADKU/
INCYDENTU NA PRZEJEZDZIE KOLEJOWYM

Sporzadzony dnia .......ccooeiiciiivieeieeeesieeeeeenn W e
zwigzku ze zdarzeniem na przejezdzie kolejowym Kategorii ..........ccccceveveeeeeeee... zaistniatym
wdniu ...oooeeieieies 0 godz. ........... na stacji /szlaku/..........ccccooeeeeiiiiinnnnnns

I. Okoliczno $ci zdarzenia: ( w tym dane o rodzaju i sktadzie pociggu lub pojazdu
kolejowego, stan urzadzen srk, stan fgcza straznicowego, stan rogatek przejazdowych,
stan pomostu oraz dojazdu, potozenie toru w planie, predkos¢ rozktadowa i rzeczywista
pociagu, szkic odreczny miejsca zdarzenia)

II. Warunki pogodowe : poradnia ........cccccvevvvvreneene. OPAAY .evvvviiiiiiiiiieie i
temperatura ................... widocznose ...,
zachmurzenie............... INNE ZJawisSKa ....c.ovevvvvieniiiiiiieeeeen,

lll. Uczestnicy wypadku : (osoby majgce wplyw na zaistnienie wypadku oraz swiadkowie
zdarzenia)
1. kierowca pojazdu drogowego

IV. Skutki zdarzenia :
1. ofiary
a. pracownicy tgcznie z pOAWYKONAWCAMI ...........uvuuururuiireiinniinniiineineernerrerererereeee———
D. PASAZEIOWIE ..o
C. uzytkownicy przejazdOw KOIEJOWYCH...........uuiiiieiiiiiiiiiie e
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4.

inne, aw tym:

a) ograniczenia w ruchu pociggéw

V. Dane o przeje zdzie :

VI.

VII.

VIII.

XI.

XIl.

XIII.

XIV.

XV.

= LR 07470 111V 1 -
osygnalizowanie 0d SIrONY TOFU ......oeiiiiiiiiie e
osygnalizowanie 0d StrONY AFOQH .......uuuuruuurrruiriiiiiririeereererrrrererrre ...
rodzaj nawierzchni Przejazdowe].........ccoooiieei i
rodzaj nawierzchni drogi dOJAZAOWE] .......ccceeeeeeiieeiiee e
tYP UrZ. SSP .vvvvvvevvnennnennieennnennennns sygnalizacja swietlna ...........ccccooviiiiiiiieiiiiieeen
SYQNAlIiZAC]A UZWIEKOWA ... ...uuueieiiiiiiiiiiiiiiiaeiie bbbttt se s sesbsssbsssesssesesesesneesenenees
widocznosé:

Z5 M WYMAJANA ...euvnnnennnninnennneinneineennnnnnees [ TZECZYWISTA ...
Z 10 M wWwymagana .........cccceeeevnennnnnnnnnnnnnnnn [ 1ZECZYWISta.....cccevvivviiiiii
Z 20 M WYMAQANA ........uuuvuvnrnnninnnennenrnnnnnnns [ 1ZECZYWISta.....cccevvivviiiiiii
pochylenie toru ..........cccoooeeee pochylenie drogi ..........cceeeveeeieiiiiiiiie.
Stan OSWIEIENIA PIrZEJAZAU..........uueiiieiee et e e e
data ostatniego badania przejazdu i wydane zalecenia

Whyniki badania urz gdzen przejazdowych

a) sygnalizacji przejazdowej

Ubezpieczenie pojazdu drogowego (ubezpieczyciel, numer polisy
ubezpieczeniowej)

Wyniki przeprowadzonych bada n trzezwosci 0s6b uczestnicz acych w wypadku
1. kierowcy pojazdu ArOgOWEGO. . .. ..ciiieieaeae e eeeeneneaeeeeeeeebeeeeeeeeeeneeenneennee
2. Kkierujgcego pojazdem SZYNOWYM ..ot eeeeeee e eeeeeeeeeeeees
3. pracownika obstugi przejazdu.........cccccvevviiiiiiiiiiii

SZACUNKOWA WAITO SE€ SITAL ... vttt ittt et e et et e et e et e e et e e e e areeenaeeens

Akcja ratownicza trwata od godz. ..... dnia.....eeeeeiieiieeee. do godz. ......ccccevvvirinnnne
dnia.....ccveeeeiein Z UAZIBEIM ...

Wstepna przyczyna zdarzenia ( zasadnicza, pierwotna, posrednie, systemowe oraz
kategoria zdarzenia)

igllé'(;énia komisji wymagaj ace podj ecia natychmiastowych dziala nh

Podpisy cztonkéw komisiji :
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. WZOR "
(pieczec zaktadu)
Nr telefonu.................
Karta poszkodowanego w powa znym wypadku /wypadku/ incydencie
a) pasazera*)
b) pracownika kolejowego lub podwykonawcy*)
¢) osoby postronnej*)

Protok6t sporzadzono | e e
Data Miejsce

Nazwisko i imie
poszkodowanego

Nr PESEL (w
przypadku braku nr PESEL
nalezy podac¢ nr i rodzaj
dokumentu stwierdzajgcego
tozsamosg)

Data urodzenia . .
Miejsce urodzenia

Adres zamieszkania

QOdniesione obrazenia
na skutek zdarzenia D | e

3 Miejsce zdarzenia

4 Czas zdarzenia | e | e e

Zginat na miejscu zdarzenia*)
Zmart Na SkUtEK ZAArZENIA*) | e e e
data i godzina

Poszkodowany podaje
nastepujace obrazenia ciata lub
dolegliwosci powstate w wyniku

zdarzenia

7. Kto udzielit pierwszej pomocy
przed przybyciem lekarza

Nazwisko i imie

Zaktad pracy

8. Lekarz
Przybyt do zdarzenia | =
Data i godzina

Rodzaj udzielonej pomocy

9. Poszkodowany Przed przybyciem lekarza*) Po przybyciu lekarza*)

udat sie

do szpitala*)

do domu*) do lekarza *)

o wiasnych pociggiem*)

sitach®) karetkg pogotowia*)

na noszach *)

Czy poszkodowany uchylit sie od zbadania przez lekarza —tak, nie *)

Zatacznik do Regulaminu pracy bocznicy kolejowej
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Jezeli tak, podpis poszkodowanego lub swiadkéw i ich adresy

*) niepotrzebne skresli¢
1) przez zdarzenie nalezy rozumie¢ powazny wypadek, wypadek lub incydent

WZOR”

PROTOKOL USTALENIA STANU HAMULCOW W POCI AGU NR
0. 000Z. ..ovviiiieieeiee e na stacji,

z powodu niezatrzymania
i przejechania

Sporzadzony dnia
posterunku, km szlaku *1
sie przed sygnatem ,STOJ” lub w innym miejscu

na odlegtosc m. poza ten sygnat ( to miejsce), gdzie pocigg miat sie zatrzymac.

(stanowisko i podpis sporzadzajacego)

1. Dane o pociggu
Liczba wagonow Dlugo$¢ | Brutto | Masa hamujgca
ogotem | préznych | fadownych | w ton wymagana | rzeczywista | Uwagi
metrach % ton ton
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2. Stan hamulcow badanego pojazdu o godz...........
Cisnienie Stan
Seriainr powietrza w | elementow Hamulec Czy reczny
pojazdu z przewodzie | hamujgcych reczny hamulec Uwagi
napedem gtdbwnym i ( np. wstawek | ( sprawny, byt uzyty
(iinnego) hamulcowym | hamulcowych- | niesprawny) | ( tak, nie)
wg wskazan | gorace, letnie,
manometrow | zimne)
1 2 3 4 5 6
3. Stan hamulcow badanych wagondéw o godz.......................
= Hamulec .
T O = nastawiony S3
o T >
c @ £ 2 S na przebieg _ %E
O © Ne) SO E h . EJNoT=IN]
>3 o o = S amowania 33 -
gN i b E€2~| E Eg%% Uwagi
= _ | € 208 2o | 8 2 | Jo| Eas2
£7 s | @2 | 30896855 «6 s S| 280 g
9 © c | E |8 | EQY DoxX| 0 d NS | 239
=) o) S < T>S8 8g& | ©c o5 + | §EZC
¥ o 12|83 |Ts3=z82|=¢ a s o nvhezo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Rozktadowa ........ccccceeeviiiiiiiiininenie km/godz.
Predkos¢ pociagu
RzeCzywista ..........eueeveeeeeriiiieiiieiieeeee km/godz.

Z jaka pociag przejechat obok sygnatu ,STOJ” lub innego odpowiadajacego mu miejsca.

Protokoét sporzadzit
przedstawiciel przewoznika:

| Tre$¢ protokétu potwierdzit: | Przedstawiciel zarzadcy infrastruktury
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| Cztonek komisji

Zastrzezenia do protokotu (tres¢, nazwisko, stanowisko, podpis)

piecze¢ zaktadu

DOCHODZENIE NR...............
w sprawie powa znego wypadku /wypadku/ incydentu

AKT ZAWIERA. ..., PONUMEROWANYCH STRON
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WZzOR”

Piecze¢ zaktadu

KARTA WYPADKU / INCYDENTU

1. Data i czas wypadku / incydentu

2. Rodzaj i numer pociggu

5. Liczba ofiar wypadku

A. zabici

pasazerowie pracownicy inni
B. ranni
pasazerowie  pracownicy inni

w tym: straty zarzadcy infrastruktury

7. Krotki opis wypadku / incydentu

8. Przyczyny wypadku / incydentu

9. Kwalifikacja wypadku / incydentu

grupa kat. przyczyny

10. Podmiot odpowiedzialny za powstanie
wypadku / incydentu

Zatacznik do Regulaminu pracy bocznicy kolejowej
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WZzZOR "

PROTOKOL WYSLUCHANIA

Wystuchanie powyzsze po zapoznaniu sie z trescig podpisuje.

Do sposobu wystuchania zastrzezen nie wnosze.

(data i podpis czytelny osoby wystuchanej)

(podpisy 0séb obecnych przy wystuchaniu)
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KWALIFIKACJA PRZYCZYN ZDARZENIA ORAZ JEGO KATEGORIE

I. Kwalifikacja przyczyn powa znego wypadku / wypadku oraz ich kategorii

Lp. Kwalifikacja przyczyny Kategoria
1 Wyprawienie pojazdu kolejowego na tor zajety, zamkniety albo przeciwny do %01
zasadniczego lub w kierunku niewtasciwym
2 | Przyjecie pojazdu kolejowego na stacje na tor zamkniety lub zajety *02
Wyprawienie, przyjecie lub jazda pojazdu kolejowego po niewtasciwie utozonej.
3 | niezabezpieczonej drodze przebiegu, albo niewtasciwa obstuga urzgdzen sterowania *03
ruchem kolejowym
Niezatrzymanie sie pojazdu kolejowego przed sygnatem “Stoj” lub w miejscu, gdzie
4 |powinien sie zatrzymac, albo uruchomienie pojazdu kolejowego bez wymaganego *04
zezwolenia
Niezachowanie ostroznosci po minieciu przez pojazd kolejowy samoczynnego semafora
5 |odstepowego wskazujgcego sygnat “Sto]” lub sygnat watpliwy po uprzednim *05
zatrzymaniu sie przed tymi sygnatami
6 | Przekroczenie najwiekszej dozwolonej predkosci jazdy *06
7 | Wykonanie manewru stwarzajgcego zagrozenie bezpieczenstwa ruchu pociggéw *07
8 | Zbiegniecie pojazdu kolejowego *08
Uszkodzenie lub zle utrzymanie nawierzchni, mostu lub wiaduktu, w tym réwniez
9 |niewlasciwe wykonywanie robdt, np. wadliwy rozladunek materiatéw, nawierzchni, *09
pozostawienie materiatdw i sprzetu na torze lub w skrajni pojazdu kolejowego
Uszkodzenie lub zly stan techniczny pojazdu kolejowego z napedem, pojazdu
10 kolejowego specjalnego przeznaczenia (w tym réwniez najechanie na przedmiot 10
stanowigcy czes¢ konstrukcyjng pojazdu kolejowego z napedem, pojazdu kolejowego
specjalnego przeznaczenia)
11 Uszkodzenie lub zly stan techniczny wagonu (w tym takze najechanie na czesé 11
konstrukcyjng wagonu)
12 | Uszkodzenie lub wadliwe dziatanie urzgdzen sterowania ruchem kolejowym *12
13 Najechanie pojazdu kolejowego na pojazd kolejowy lub inng przeszkode (np. ptéz 13
hamulcowy, wézek bagazowy, pocztowy itp.)
14 | Zamach zbrodniczy *14
15 Przedwczesne rozwigzanie drogi przebiegu i przelozenie zwrotnicy pod pojazdem 15
kolejowym
16 | Niewlasciwe zestawienie pociggu *16
17 Niewtadciwe zatadowanie, roztadowanie, nieprawidtowosci w zabezpieczeniu tadunku 17
lub inne nieprawidtowo$ci w czynno$ciach tadunkowych
Najechanie pojazdu kolejowego na pojazd drogowy lub odwrotnie na przejezdzie z
18 . o . : ; *18
rogatkami (kategoria “A” wg metryki przejazdowej)
19 Najechanie pojazdu kolejowego na pojazd drogowy lub odwrotnie na przejezdzie z 19
samoczynng sygnalizacjg i pétrogatkami (kat. “B")
Najechanie pojazdu kolejowego na pojazd drogowy lub odwrotnie na przejezdzie z
20 o T g *20
samoczynng sygnalizacjg bez rogatek i péirogatek (kat. “C”)
21 Najechanie pojazdu kolejowego na pojazd drogowy lub odwrotnie na przejezdzie bez 21
samoczynnej sygnalizacji $wietlnej i bez rogatek (kat.” D”)
29 Najechanie pojazdu kolejowego na pojazd drogowy lub odwrotnie na przejezdzie uzytku %29
prywatnego (kat. “F")
Najechanie pojazdu kolejowego na pojazd drogowy lub odwrotnie poza przejazdami na
23 : . g X . . *23
stacjach i szlakach lub na torze komunikacyjno — dojazdowym do bocznicy
24 | Pozar w pociggu *24
25 | Pozar w pojezdzie kolejowym z wyjatkiem pozaréw w pociggach *25
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Pozar w obiekcie budowlanym itp. w granicach obszaru kolejowego, pozar lasu w

26 |granicach do konca pasa przeciwpozarowego, pozar zb6z, traw i torowisk powstaty w *26
granicach obszaru kolejowego
Eksplozja w pociggu: kotta parowozu, wagonu ogrzewczego, kotta samodzielnego

27 ogrzewania wagonu, wzglednie eksplozja cysterny, zbiornika, butli itp. w tym takze 27
potaczona z zagrozeniem zwigzanym z wydostaniem sie z wagonu (opakowania)
materialéw niebezpiecznych

o8 K.|QS|$)i zywiotowe (np. powddz, zaspy $niezne, zatory lodowe, huragany, usuniecia sie %08
ziemi

29 |Katastrofy budowlane na terenie kolejowym *29
Ztosliwe, chuliganskie lub lekkomysine wystepki (np. obrzucenie pociggu kamieniami,

30 |utozenie przeszkody na torze, dewastacja urzadzen energetycznych, tacznosci, *30
sterowania ruchem kolejowym lub nawierzchni) oraz ingerencja w te urzadzenia

31 Najechanie pojazdu kolejowego na osoby podczas przechodzenia przez tory na %31
przejezdzie lub przejsciu strzezonym

32 Najechanie pojazdu kolejowego na osoby podczas przechodzenia przez tory na %32
przejezdzie z samoczynng sygnalizacjg przejazdowg (kat. B, C)

33 Najechanie pojazdu kolejowego na osoby podczas przechodzenia przez tory na %33
pozostalych przejazdach i przejsciach

34 Najechanie pojazdu kolejowego na osoby podczas przechodzenia przez tory poza 34
przejazdami na stacjach i szlakach
Zdarzenia z osobami, zwigzane z ruchem pojazdu kolejowego (wskakiwanie,

35 |wypadniecie z pociggu, pojazdu kolejowego, silny dojazd lub gwaltowne hamowanie *35
pojazdu kolejowego)

36 Niezatrzymanie sie pojazdu drogowego przed zamknietg rogatkg (potrogatka) i %36
uszkodzenie jej lub sygnalizatorow drogowych

37 | Rozerwania sie pociggu, ktore nie spowodowato zbiegniecia wagonow *37
Wadliwe dziatanie budowli i urzgdzeh przeznaczonych do prowadzenia ruchu

38 . o . . *38
kolejowego lub pojazddéw kolejowych spowodowane kradziezg
Wijazd pojazdu kolejowego korzystajagcego z zasilania w energie trakcyjng z sieci

39 e : : ! ; *39
trakcyjnej na nie zajety tor nie zelektryfikowany
Niekontrolowane uwolnienie sie materialu niebezpiecznego z wagonu lub opakowania

40 |wymagajace zastosowania $rodkéw do likwidacji zagrozenia pozarowego, *40

chemicznego, biologicznego na stacji lub na szlaku

Dla zakwalifikowania powaznego wypadku lub wypadku do okre$lonej kategorii zaleznej od
ustalonej przyczyny bezposredniej jego powstania nalezy odpowiednio:

1) dokonac¢ wyboru grupy w zaleznosci od powagi skutkow zdarzenia oraz okresli¢
oznaczenie literowe odpowiadajgce tej grupie nastepujaco: A — powazny wypadek,
B — wypadek,

2) dokonac wyboru kwalifikacji przyczyny bezposredniej oraz okresli¢c odpowiadajaca tej
przyczynie kategorie cyfrowa,

3) zakwalifikowaé zdarzenie poprzez wstawienie w miejsce oznaczenia * przy kategorii
przyczyny okreslonej wyzej grupy wypadku.

Przyktad:

1) dla powa znego wypadku spowodowanego w wyniku przyj  ecia pojazdow

kolejowych (poci ggu) na stacj e na tor zaj ety — kategoria wypadku — A02;

2) dlawypadku - najechania pojazdu kolejowego na inny pojazd kolejowy stojgcy na torze
zajetym, bez wykolejenia i zniszczen pojazddw, z przyczyny jak w pkt.1) — kategoria

wypadku - BO2.
[I. KWALIFIKACJA PRZYCZYN INCYDENTU ORAZ ICH KAT EGORIE
Lp. Kwalifikacja przyczyny Kati(—;gor
1 Wyprawienie pojazdu kolejowego na tor zajety, zamkniety albo przeciwny do zasadniczego cal
lub w kierunku niewtasciwym
2 | Przyjecie pojazdu kolejowego na stacje na tor zamkniety lub zajety C42
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Wyprawienie, przyjecie lub jazda pojazdu kolejowego po niewtasciwie utozone;j.

3 | niezabezpieczonej drodze przebiegu, albo niewtasciwa obstuga urzadzen sterowania C43
ruchem kolejowym
Niezatrzymanie sie pojazdu kolejowego przed sygnatem ,St6j” lub w miejscu, w ktérym
4 | powinien sie zatrzymaé¢, albo uruchomienie pojazdu kolejowego bez wymaganego C4a4
zezwolenia
5 | Przekroczenie najwiekszej dozwolonej predkosci jazdy C45
6 | Wykonanie manewru stwarzajgcego zagrozenie bezpieczenstwa ruchu pociggéw C46
7 | Zbiegniecie pojazdu kolejowego ca7
8 Przedwczesne rozwigzanie drogi przebiegu i przetozenie zwrotnicy pod pojazdem cas
kolejowym
9 | Niewlasciwe zestawienie pociggu C49
10 Niewtasciwe zatadowanie, roztadowanie, nieprawidlowosci w zabezpieczeniu tadunku lub c50
inne nieprawidtowosci w czynnosciach fadunkowych
Uszkodzenie nawierzchni, mostu lub wiaduktu, sieci trakcyjnej, réwniez niewtasciwe
11 |wykonywanie robét, np. wadliwy roztadunek materiatéw, pozostawienie materiatow i C51
sprzetu na torze lub w skrajni pojazdu kolejowego
Nieprawidtowe zadziatanie urzadzen sterowania ruchem kolejowym powodujace:
- nieostoniecie sygnatem ,St6j” odstepu blokady liniowej, zajetego przez pojazd
kolejowy;
12 o . . . o C52
- nastawienie sygnalu zezwalajacego na semaforze przy nieprawidiowo utozonej drodze
przebiegu, nieprawidiowej pracy urzadzehn niezajetosci torow lub rozjazdow,
niewlasciwym dzialaniu urzadzen blokady stacyjnej lub liniowej
13 Uszkodzenie lub zly stan techniczny pojazdu kolejowego z napedem, pojazdu kolejowego c53
specjalnego przeznaczenia powodujgce konieczno$¢ wylgczenia z ruchu
14 Uszkodzenie lub zty stan techniczny wagonu powodujgce koniecznos$é jego wytgczenia z C54
ruchu
15 | Pozar w pociggu C55
16 | Pozar w pojezdzie kolejowym z wyjatkiem pozaréw w pociggach C56
Pozar w obiekcie budowlanym itp. w granicach obszaru kolejowego, pozar lasu
17 |w granicach do konca pasa przeciwpozarowego, pozar zb0z, traw i torowisk powstaty w C57
granicach obszaru kolejowego
Eksplozja w pociggu: kotta parowozu, kotta samodzielnego ogrzewania wagonu, wzglednie
18 | eksplozja cysterny, zbiornika, butli itp. w tym takze potaczona z zagrozeniem zwigzanym z C58
wydostaniem sie z wagonu (opakowania) materiatéw niebezpiecznych
Niekontrolowane uwolnienie sie materialu niebezpiecznego z wagonu lub opakowania
19 |wymagajace zastosowania srodkoéw do likwidacji zagrozenia pozarowego, chemicznego, C59
biologicznego na stacji lub na szlaku
20 Najechanie pojazdu kolejowego na przeszkode (np. ptoze hamulcowg, wézek bagazowy, C60
pocztowy itp.) bez wykolejenia i ofiar w ludziach
21 |Zamach zbrodniczy C61
22 Kata_s)trofy zywiotowe (np. powodz, zaspy $hiezne, zatory lodowe, huragany, usuniecia sie C62
ziemi
23 | Katastrofy budowlane na terenie kolejowym C63
Ztosliwe, chuliganskie lub lekkomysine wystepki (np. obrzucenie pociggu kamieniami,
24 | utozenie przeszkody na torze, dewastacja urzgdzen energetycznych, tgcznosci, sterowania C64
ruchem kolejowym lub nawierzchni oraz ingerencja w te urzadzenia)
Zdarzenia z osobami, zwigzane z ruchem pojazdu kolejowego (wskakiwanie, wypadniecie
25 |z pociggu, pojazdu kolejowego, silny dojazd Ilub gwaltowne hamowanie pojazdu C65
kolejowego), nie powodujgce ofiar w ludziach
Niezatrzymanie sie pojazdu drogowego przed zamknieta rogatkg (poétrogatka)
26 |. S : . C66
i uszkodzenie jej lub sygnalizatoréw drogowych
Nieprawidtowosci w dziataniu urzadzen przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego
27 o . . ce67
lub pojazddéw kolejowych spowodowane kradziezg
Dla zakwalifikowania incydentu do okreslonej kategorii zaleznej od ustalonej przyczyny
bezposredniej jego powstania nalezy dokonaé¢ kwalifikacji przyczyny oraz okresli¢
odpowiadajgca tej przyczynie kategorie literowo — cyfrowa.
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Przyktad: Dla incydentu kolejowego, spowodowanego w wyniku chuliga rskiego
obrzucenia poci ggu kamieniami — kategoria incydentu — C64.
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