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VI.  SPOSOBY WYKONYWANIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH POD
WZGL EDEM POZAROWYM.

Zgodnie z ustaw z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciigoowej oraz
rozporadzeniem Ministra Spraw Wewtiznych z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie
ochrony przeciwpzarowe] budynkow, innych obiektow budowlanych | tever w
sprawie ochrony przeciwparowej budynkow, innych obiektow budowlanych i tene,
nalezy wprowadzt instrukcg zabezpieczenia prac 7@vowo niebezpiecznych obaaujaca
na terenie Przeddiiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Ciechaleow
1 Instrukcja ma na celu okilenie obowazkow i odpowiedzialnéci pracownikow

za zapewnienie bezpied®twa paarowego przy wykonywaniu prac fsrowo

niebezpiecznych.

2. Pod pogciem prac pgarowo niebezpiecznych nalerozumie wszelkie prace,

nie przewidziane normalnym tokiem pracy lub prowadzpoza wyznaczonymi

do tego celu miejscami, jak:

e prace remontowo - budowlane zZmane z #yciem ognia otwartego,
prowadzone wewgtrz obiektu, na przylegltym do niego terenie asiedztwie
sktadowanych materiatow palnych lub palnych elereritonstrukcyjnych
badZ wystroju wretrz budynku,

e prace zwazane ze stosowaniem gazéw, cieczy i pytéw palnych,

» prace prowadzone w strefach zagmgch wybuchem (np. w
pomieszczeniach, w ktorych prowadzone byly vworg prace z gyciem
gazéw, cieczy lub pytéw palnych).

Do prac takich zaliczynalery w szczegoIngci:
1 Wszelkie prace z otwartym ogniem, np.:
* spawanie, ecie gazowe i elektryczne,
e podgrzewanie instalacji (rozniamnie), uradzen i zaworéw,

* podgrzewanie lepiku, smoty itp.,

* rozniecanie ognisk,

» uzywanie materiatdw pirotechnicznych.
2. Wszelkie prace zwkane ze stosowaniem cieczy, gazow i pytow, przyyktd
mog powst& mieszaniny wybuchowe, np.:

e Przygotowanie do stosowania gazow, cieczy i pyséawych,

» Stosowanie cieczy palnych do malowania, lakieromaklejenia, mycia,
impregnacji, nasycania,

» Suszenia substancji palnych,

» Usuwania pozostadoi tych substancji ze stanowisk pracy.

3. Do przestrzegania postanowimstrukcji zobowazani s wszyscy pracownicy
uczestnicacy bezpérednio lub pérednio w wykonywaniu prac niebezpiecznych
pozarowe oraz pracownicy nadzogay przebieg tych prac, w tym réwie
pracownicy firm czy zaktadow, niegbacych pracownikami, a wykonagymi
prace zlecone na jej terenie.
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4. Obowizek zapoznania 0s6b wykoaeych i nadzorujcych prace niebezpieczne
pozarowe z  postanowieniami Instrukcj..."naley do pracownika
odpowiedzialnego za zagadnienia ochrony przeckarmwej. Postanowienia
powinny by zawarte w umowach na wykonanie prac niebezpietzpg@rowe.

INSTRUKCJA ZABEZPIECZENIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH PO ZAROWO.

Zasady organizacyjne przy ustalaniu zabezpiecheprzeciwpazarowych prac
niebezpiecznych pgarowe.

1 Prace niebezpieczne z@yowo mog by¢ wykonywane na terenie Zaktadu pod
warunkiem spelnienia wymagaz zakresu ochrony przecidwamwe)j,
obowhzujacych przed, w trakcie ich wykonywania oraz po zakeniu prac.

2. Wymagania, o ktérych mowa panj ustalanesgkomisyjnie, kadorazowo przed
rozpoczciem prac, W oparciu o0 postanowienianigjgzej instrukcji oraz
przepiséw szczegoétowych obaujacych w przedmiotowej sprawie.

3. Zasady dziatania komisji, o ktérej mowa w pkt. 2:

a) skfad osobowy komisji stanawi

» Kierownik dziatu na ktorym prowadzong grace - Przewodniggy,

» Kierownik (wtaciciel) grupy (firmy) wykonujcej prace - Cztonek,
b) prace komisji organizuje Przewodnicy,
c) komisja ze swoich prac spolza ,Protok6ét zabezpieczenia
przeciwpaarowego prac niebezpiecznychzpmwo" wg zaiczonego wzoru
po wykonaniu zabezpieaz@kreslonych w ww. protokdle, Przewodnigzy
wydaje grupie (firmie) pisemne zezwolenie na rozpce prac wg Wzoru.
d) do obowazku Przewodnickego nalgy zorganizowanie i zapewnienie
dozoru rejonu prac, zgodnie z ustaleniamawartymi w ,Protokéle zabezpieczenia
prac niebezpiecznych parowe". 4. Po zakazeniu prac caké dokumentow przechowuje
sie w aktach.

Wytyczne zabezpieczenia prac niebezpiecznychaawowe.
1 Niedopuszczalne jest jednoczesne prowadzersen@bezpiecznych parowe
jak spawanie, gcie mechaniczne lub szlifowanie powoghke iskrzenie itp., w
pomieszczeniach, w ktérych (lubstsadupcych z nimi) wykonywaneasprace z
zastosowaniem materiatdw palnych, polegajw szczegolrigi na:
» Kklejeniu, malowaniu lub myciu z zastosowanienzcierczalnikow tatwo
zapalnych,
« szlifowaniu (np. cyklinowaniu) powierzchni wykonattyz materiatow tatwo
zapalnych,
« zakladaniu palnych izolacji oraz prowadzeniu rolvgkonczeniowych przy
zastosowaniu materiatow palnych,
¢ montowaniu wyposaenia wretrz wykonanego z materiatdw palnych.
2. Przygotowanie budynku i pomiesztz#o prowadzenia prac niebezpiecznych
pozarowo polega na:
e 0czyszczeniu pomieszazéub miejsc, gdzie dda wykonywane prace z
wszelkich palnych materiatow i zanieczys#gze
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odsungciu na bezpiecznodlegt@é od miejsca prowadzenia prac wszelkich

przedmiotow palnych i niepalnych w opakowaniacmyeth,

zabezpieczenia przed dziataniem, np. odpryskéw alpgnzych materiatow,

ktorych usunjcie na bezpiecarodlegiaé nie jest maliwe, poprzez

ostonkcie ich, np. arkuszami blachy, ptytami gipsowympi,it

sprawdzeniu, czy znajdige s¢ w sasiednich pomieszczeniach materiaty lub

przedmioty podatne na zapalenie wskutek przewodaicieplnego dz

rozpryskéw spawalniczych nie wymagagastosowania lokalnych

zabezpiecze

uszczelnieniu materiatami  niepalnymi  wszdikiprzelotowych otworéw

instalacyjnych, kablowych, wentylacyjnych itp. zthajacych s¢ w poblizu

miejsca prowadzenia prac,

zabezpieczeniu przed rozpryskami spawalniczylub uszkodzeniami

mechanicznymi kabli, przewodow elektrycznyodnaz instalacji z pain

izolacja o ile znajduy sie w zasg¢gu zagragenia spowodowanego pracami

niebezpiecznymi p@rowo,

sprawdzeniu, czy w miejscu planowanych prac lupomieszczeniach

sasiednich nie prowadzono w ostatnim czasie prac mslgeh lub innych,

przy wyciu substancji tatwo zapalnych,

przygotowaniu w miejscu dokonywania prac m.in.:

- napetnionych woglmetalowych pojemnikéw na rozgrzane odpadki, np.
drutu spawalniczego, koowki elektrod itp.,

- materiatéw ostonowych i izolacyjnych nierimych do zabezpieczenia toku
prac,

- podrcznego sprtu ganiczego,

zapewnieniu statej deoosci wyjs¢ ewakuacyjnych z miejsca prowadzenia

prac niebezpiecznych garowo.

Przy wykonywaniu prac niebezpiecznycligrowo przy ayciu cieczy, gazow i
pytow mogcych tworz¢ z powietrzem mieszaniny wybuchowe nale
przestrzeganastpujacych zasad:

dazy¢ do zmniejszania lub eliminacji stref zagooych wybuchem poprzez
wentylowanie (mechaniczne, grawitacyjne) lub pressmanie pomieszcae

na stanowiskach pracy mpgnajdowa si¢ stosowane tam ciecze, gazy i
pyly palne w iléci niezlzdnej do prowadzenia prac, z zapasem
umazliwiajacym utrzymywanie @gtosci pracy,

zapas substancji znajecgj s¢ na stanowisku pracy powinien ¢hy
przechowywany w niepalnych (lub innych wdsgrzonych), szczelnych
opakowaniach,

pozostawienie opémionych opakowana stanowisku pracy jest zabronione,
po zakdczeniu prac, wszystkie naczynia i pojemnikdley szczelnie
zamkry¢ lub zabezpieczyw inny sposob przed emigjo otoczenia
znajdupcych s¢ w nich substancji, twoerych z powietrzem mieszaniny
wybuchowe,

ciecze, gazy i pyly oraz ich pozostetonie powinny zalega na
urzadzeniach, stanowiskach i na paodip
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Miejsca wykonywania prac niebezpiecznyctigrowo naley wyposay¢ w
podreczny sprzt ganiczy, w ilgci i rodzaju umdiwiajacym likwidacg
wszystkichzrodet paaru.

Po wykonaniu prac niebezpiecznycli@@we w budynku, pomieszczeniu oraz w
pomieszczeniachysiednich, naley przeprowadzi doktadm, kontrok, mapca na
celu stwierdzenie, czy nie pozostawiorgryich lubzarzcych st czastek w
rejonie prowadzenia prac, czy nie wysija jakiekolwiek objawy pgaru oraz czy
sprzt (np. spawalniczy) zostat zdemontowany ,aodbny odzrodet zasilania i
nalezycie zabezpieczony przed dgstm osob postronnych. Kontgatalery
ponowk po uptywie 4 godzin, a w razie konieczniopo 8 godzinach, liee od
czasu zakaczenia prac niebezpiecznychzpmwe.

Prace niebezpiecznezawowo powinny by wykonane wydcznie przez osoby do
tego upowanione, posiadage odpowiednie kwalifikacje, g&przt uzywany do
wykonania prac powinien Bysprawny technicznie i zabezpieczony przed
mazliwoscia wywotania paaru.

Butle z gazami sgkonymi mog znajdowa si¢ na terenie obiektu watznie w
okresie wykonywania prac i pod statym nadzorem.

Obowiazki nadzorujacych prace niebezpieczne garowo.
Osoba sprawaga nadzor nad przebiegiem prac niebezpiecznyzérgeo, powinna

w szczegOIngci:

zna obowhzujace przepisy przeciwgarowe oraz nadzorowgrzestrzeganie
tych przepiséw przez podlegtych pracownikéw,

dopilnow&, aby przed przygpieniem do prac niebezpiecznychzgmwo
wykonane zostaty wszystkie zalecenia w zakresiezpaieczenia obiektu,
pomieszcze, stanowisk, przewidziane w protokdle prac lub zalewiu na ich
przeprowadzenie,

sprawdzé zabezpieczenie przeciwjarowe stanowisk prac niebezpiecznych
pozarowo oraz wydaw@apolecenia gwarantyge natychmiastowvlikwidacije
stwierdzonych niedoggniec,

wstrzymywa& prace z chwil stwierdzenia sytuacji stwarggjch
niebezpieczestwo powstania p@aru, do czasu usgnia wystépujacych
nieprawidtowdci,

bra¢ udziat w kontroli stanowisk, pomieszézeb budynku po zakazeniu prac
niebezpiecznych parowo.

Do obowhzkéw wykonawcy prac niebezpiecznych parowo naley w
szczegoIne&ci:

sprawdzenie, czy spiizi narzdzia s technicznie sprawne i naleie
zabezpieczone przed uigvoscia zainicjowania oraz rozprzestrzenianiaaool,
sciste przestrzeganie zalécezawartych w protokdle i zezwoleniu na
prowadzenie prac,

znajom@¢ przepisoOw przeciwgarowych, obstugi poetznego spetu
gasniczego oraz zasad pgsbwania w przypadku powstaniazaou,
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sprawdzenie przed przygieniem do prac, czy zostaly wykonane wszystkie
zabezpieczenia przewidziane dla danego ajodprac niebezpiecznych
pazarowo,

sciste przestrzeganie wytycznych zabezpieczenialarstch dla prowadzenia
danego rodzaju prac niebezpiecznych,

sprawdzenie przed przypteniem do pracy, czy stanowisko zostato
wyposaone w odpowiedaiilos¢ i rodzaj podgcznego sprgu ganiczego,
rozpoczcie prac niebezpiecznych jmrowo tylko po otrzymaniu pisemnego
zezwolenia, wzgldnie na wyrane polecenie bezp@dniego przetmnego,
poinformowanie pomocnikbw 0  wyraa@ch przeciwgarowych
obowhzujacych dla wykonywanego rodzaju prac niebezpieczpgzhrowo,
przerwanie pracy w przypadku stwierdzensytuacji lub warunkow
umazliwiajacych powstanie i rozprzestrzenianiezam oraz zgtoszenie tego
faktu przetaonemu,

zgtaszanie bezpgmedniemu przetoonemu o zak@czeniu prac niebezpiecznych
pozarowo oraz informowanie o ewentualnych faktadhizgpwania ognia,
ugaszonego w czasie wykonywania prac,

doktadne sprawdzenie po zakazeniu pracy, stanowiska i jego otoczenia, w
celu stwierdzenia czy podczas wykonywania pracazigiecznych parowo nie
zainicjowano pgaru,

wykonywanie wszelkich polege przetazonych i organéw kontrolnych w
sprawach zwizanych z zabezpieczeniem przecisgowym prac i Czynriei
niebezpiecznych @arowo.
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