ESTAWIENIE URZADZER WOC kW]
Klient | Nr zam./oferty X 200
Pec Ciechanéw [ cw| 147
res montatu werta ot
Powazka Witosa etap | bud nr 1 vo_[2¢
N v [ e [
Wymiennik ciepta co - 200 KW,  Tz/Tp |XB52M-1-36, G2 Danfoss
Weo 115/53, tz/tp 75/50, zap. pow. 20 %., dp
voa 1|
Weo.1l | lzolacia wymiennika clepfa Danfoss 1 e
Weo.2 Podstawa pod wymiennik Danfoss 1 szt
S0 fownik powrotna AMv 23, 230 Danfoss 1
Zheo |zawtr regulaciny guin. e 6 DR ot 1|
sewnetrzny 11/4 Danfoss
Dane do doboru ewentualnego JAD K 6,50 cw Il (pot. Kot.) SECESPOL.
wymiennika plytowego lutowanego
Wow |stala -New - 147 KW T2/Tp 70/35, tz/tp 1]
10/60, zap. pow. 20 %., dp mks. 20 kPa
Wew.1 Izolacja wymiennika ciepta 1 szt
Sow ownik powrotna AM 33, 230 Danfoss 1| s
Zew  [zawor regulacyiny gwint e 6 D ot 1|
sewnetrzny 11/4 Danfoss
NS0, DNa0, DNaO
P1 Zawor odcinajacy spaw./gwint. DN15 PN40 NAVAL/DANFOSS 3 sat.
op | Feaulstor &5 - pomiar inienia daczka o
zaciskowa DN%"/6mm gwint.
Zawor odcinajacy spaw/gwint. DN15 PN40 NAVAL/DANFOSS 1 [t
s1 Zawor odcinajacy spawany DNS0 PN40 NAVAL/DANFOSS 2 szt
52 Zawor odcinajacy spawany. DN40 PN40 NAVAL/DANFOSS 2 | st
s3 Zawor odcinajacy spawany DN40 PN4O NAVAL/DANFOSS 2 szt
s |Preepustnica z awignia reczna = 1yp VFY-WH DNSO, PNIG, T120St. | DANFOSS o
2nalka w 10 nosvriach c
Regulator rznicy cénier - montaz na | AVP DNZ5, Kvs=8 m3/h, PN 252
powrocie fabrycznie zamontowana rurka
Ave impulsows, nastawa 0,2:1,0 bar, [ DANFOSS 1| s
tmax 150st. C, potaczenie G 11/4"
P11 Manometr 16 bar/MPa +130C QVINTUS/WIKA 4 szt
T o
PiL1 teflonowym Fig.528 PN25 ¢ 4 szt
PI1.2 Rurka RURKA SYF. 1/2"x 1/2" CZARNA 4
Filtroodmulnik FO2M, kvs 32,2 PN16, Temp. max THERMO sat.
Fomi 150°C, DNSO0, Kotnierz 1
FOM1L__|izolacia THERMO T e
om | Zawor odcinalacy spaw/gwint - DNI5 PNAO NAVAL/DANFOSS =
Licin cieta MULTICAL02C  prtwormiem
e | V0N st G5t -pownG s oo e
(81) P36 i do #1500 5 amsrus
iczone cinienis werla
oNes-O) 87|  Wydatek pompy cowma/h
62 H pompy co w mH,0
Opor instalacji co
Op6r wymiennika
o1 Zawbr odcinaiacy wint. DNGS PN 2,5 MPa Tma 2 [
02 Zowér odcinaiacy gint DN20 PN 2,5 MPa Tma 1| s
ONW Naczynie wzb. przepon. NG 400/6 bar REFLEX 1 szt
o1 ET REFLEX Pl S
OF 200 oczek/cm2 1 szt
02 Zawor odcinalacy gwint.spust DN15 PN 2,5 MPa Tmax=150C Pl S
OTE C: zanurzeniowy ESMU 100 st st - PT1000 Danfoss 1 sat.
ot Termostat zanurzeniowy TR/STW sT1 Danfoss 1 e
Zawor bezpieczeristwa Syr 1915, DN25, 3 bary, 17, Gwint [syR
0z8 wewnetrzny 1 sat.
osP Separator powietrza LAGS, Spawany. DN5O [Rerex 1
ord Presostat SDB KPI 35 rakres: 0,2 8,0 bar DANFOSS Pl S
ord Zawdr odcinalacy gwint.do kP 1
op - 'STRATOS 40/1-8, 1x230V/1,3
A/0,14 kW (WILO 1 sat.
op. Modul 1F-Modul Stratos Ext. OFF/SBM__|WILO Pl S
on Termometr prosty 0100°C (DN25:65) =63 mm | SIKA/QVINTUS 2 [
opl Manometr 0:6 bar/kPa +130C QVINTUS/WIKA 5 sat.
T arog
oPL1 teflonowym Fig.528 PN25 S szt
OPI.2 Rurka syfonowa RURKA SYF. 1/2"x 1/2" CZARNA 5 szt
o Zawor odcinajacy gwint. TON50 PN 2,5 MPa Tmax-150C. 2 Lot
I3 Filtr siatkowy gwint. |ons0 PN 1,6 MPa 1 [
=) Zawér antyskazeniowy EA 291NF, Kvs 55,8, PNIO, 2', | Danfoss o
omn max ssn'c
2w Wodomierz wody zimnej 3 ok.. 6,3 m3/h, PN16 Gwint | POWOGAZ T
728 Zawer bezpiecaenstwa Syr 2115, 0N25, 6,0bara, 17 [SYR T e
ouint wewntrzny
ZNW Naczynie wzbiorcze DE 25. 10 bar/70 °C REFLEX 1
-~ Zawr odcnajacy z saworem Zowor Flowjet, Guint zewnetrzny,
3 REFLEX P S
2 Zowor odcinajacy gint -spust DNI5 PN 2,5 MPa Tmax=150 C 1 [
Noreme [omiics T N
T Farog
il tefonowym Fis28 przs 2 |
NSO (W)
wzB Zawer bezpieczenstwa Syr2115,0N25, 6,0bara, 17 [SYR T e
owint wewntrzny
wiE C ESMU 100 5 5t - PT1000 Danfoss 1| s
wir Termostat zanurzeniowy TR/STW STt Danfoss 1 et
wed Presostat sDB KPI 35 zakres: 0,2 8,0 bar DANFOSS 1 e
Wed1 Zawr odcinalacy gwint.do kP Jons T
wn Termometr prosty 100°C (DN25+65) L-63 mm | AFRISO/DANFOSS 2 [
WPl Manometr 0410 bar/MPa +130C QVINTUS/WIKA 1 sat.
Wi Stabilizator CWU + olacia nstalmet, SCWA-2/400, wersja s, |INSTALMET T [
Ermaliowany. PN
Wil Manometr : T e
Wiz 7 ]
teflonowym Fig.528 PN25 t szt
Wis Termometr bimetaliczny 2 tulela do [ typ BITh 80 0+120°C DEO 150 mm | AFRISO/DANFOSS =
Wi Odpowietrznik automat. z zaw, Flexvent DNI5 1 e
stopowym FLAMCO
w2 Zowor do spustu stabilizatora wg dok Stabilizatora 1 s
Wi Zawor odcinajacy gwin. DN50 PN 2,5 MPa Tma Pl S
e DD |fowietA % . .
=)
H pompy oyr
Opoér instalacji
Opér wymiennika
a Zowér odcinaiacy guint DN32 PN 2,5 MPa Tmax=150 C 2 [
G Filr gwint FVR-DZR [280], 11/4 ", Gwint | DANFOSS,
wewnetrny 1| s
P Pompa cyrkulacyjna Qc=1,8 m3/h, |smus PICO Z30/1-6, Rp11/4”", [WILO
He30m o PN10. %230V 1| et
=3 23w zwrotny guine Tons2 v 1,6 s T o
. Zawor rownowaiaco-pomiarowyz | TACOSETTER INLINE 130 DN20 | Taconowa N
= Zawér zwrotny gwint.-spinka DN20, PN 1,6 MPa Pl S
n Termometr prosty 0+100°C (ON25465) SIKA/QUINTUS 1 [
col Manometr + 1
Uklad regulaci
s Rozdzelnia elektryczna, RozazIei elekiryczna 2asTAco | prefabrykac
wg zalaczonego
opisu. 1|
ST Stafia telemetrycina We zataczonego opisu ConTROL T e
N Regulator 2 zegarem cyfrowym ECL Comfort 310 DANFOSS T [
wéwietiaesem erafirznum
R Klucz aplikedii A266 DANFOSS T
STE Czujnik temperatury -powrdt wys.par. 1 st
ESMU 100 5t st - PT1000 Danfoss
Trew Caujnik temperatury zewn. ESVIT-PT1000 DANFOSS 1 [
Uklad 1 Jjaco-uzupetniajacy
Us Zawbr odcinajacy spaw Jgwint. Tonts prao NAVAUDANFOSS T [
UE Filtr siatkowy |ONTS PN 1,6 MPa EFAR/GENEBRE 1 [
™ Wodomierz wody gorace] UNIMAG PE Qn [m3/h] 1.5 DN15_[ITRON T [
= Reduktor cinienia Syr, 6203, kvs 2,172, Gwint__|SYR
rewnetzny 1| s
12"x Perfexim
vz 500mm, Temp. max.90°C, 1/2°,
it wonmeteom 1|
s Zowér odcinalacy guint. [oN15 PN 2,5 MPa Tmax-150 C 1 e
Uwag

Urzadzenia oznaczone kolorem czerwonym nie podiegaj zamianie na réwnowazne.

Wymiennik typu jad mozna zamienic na wymiennik plytowy lutowany stala.

Przy zamien lub zaworéw nalezy do oferty whasciwy
dobdr zaworéw bezpieczeristwa oraz pomp - szczegélnie pompy cyrkulacyjnej cw.




