
Zestawienie materiałowe

LP

Nazwa materiału/ Parametry

techniczne

Ilość

1 Rura ochronna odgałęzienia- Adapter Ø 125 2 szt.

2 Zawory odcinające Ø 50 2 szt.

3
Rura preizolowana 2*Ø 60,3/125, L=12.0 m,

izolacja Standard 8 szt.

4 Rura osłonowa stalowa Ø 180 2*10 m

5 Płozy Integra typ BR, h= 25 mm, 2*10 20 szt.

6 Manszeta typ N, 125/ 200 4 szt.

7
Trójnik preizolowany prosty 2*Ø 114,3/200

x2*Ø 60,3/125 (T), izolacja Standard 2 szt.

8
Kolano preizlowane Ø 60,3/125;

dł. 1.0 x 1.0 m <90°, izolacja Standard (Z1,
Z2, Z3)

6 szt.

9
Zespół złącza: mufa sieciowana radiacyjnie

Ø125 komplet pianek, korki 8 szt.

10 Maty kompensacyjne 1000x250x40 8 szt.

11 Taśma do oznakowania ciepłociągu 1 szt.

12 Pierścień uszczelniający Ø125 2 szt.

13 Zakończenie termokurczliwe Ø125 2 szt.

14 Zawór kulowy spawalny Ø50 2 szt.
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Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
w Ciechanowie Sp. z o.o.

06-400 Ciechanów ul. Tysiąclecia 18

Miejsce włączenia w istniejącą
kanałową sieć ciepłowniczą Ø 300

2* Ø 60,3/125

Pomieszczenie węzła w piwnicy budynku.
Przyłącze zakończyć zaworami spawalnymi dla
ciepłownictwa Ø 50

Przejście pod drogą
Przecisk rurą stalową Ø 180, L=10,0 m

Płozy Integra typ "BR" , h=25 mm, w odstępach co 1 m ; 2x10 =20 szt.
Manszety typ "N" 125/ 200, 2x2 = 4 szt.

Studnia betonowa DN 800 z
zaworami odcinającymi DN50 dla rur

preizolowanych

2* Ø 60,3/125

Uwagi:
1) Parametry temperaturowe pracy sieci cieplnej 120/ 60 °C,
2) Rury preizolowane z przewodami alarmowymi,
3) W strefie kompensacji zastosować maty kompensacyjne (na rysunku oznaczono kolorem zielonym)
4) Na przejściach przez ściany budynków zamontować gumowe pierścienie uszczelniające,
5) Na zakończeniu przewodów preizolowanych zamontować zakończenia termokurczliwe END CAP
6) Przyłącze zakończone w pomieszczeniu węzła zaworami odcinającymi, spawalnymi dla ciepłownictwa np. firmy NAVAL

Strefa kompensacji - rury obłożyć matami kompensacyjnymi
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