Schemat obwodu instalagji
alarmowej przylgcza cieplowniczego
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W dostawie materiaféw preizolowanych uwzgledni¢ 2% 1,0 m dodatek rur na przejicia przez
Sciang do pomieszczenia wezla
Parametry pracy sieci cieplnej ( do okreslenia warunkéw kompensacji ) 120/70°C

Rury preizolowane z przewodami instalacji alarmowej.

W miejscach zataman maty kompensacyine - zaleznie od wymagan technologii.

Do odtwarzenia plaszcza zewnetrznego na polgezeniach odcinkéw preizolowanych
rur ciepfowniczych stosowaé mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjnie.

Na wejsciu rurociqgéw do pomieszczenia wezfa cieptowniczego zainstalowaé

zawory kulowe spawalne DN50 PN16

Zabrania sie kucia w elementach konstrukcyjnych. Otwory wykonaé przy pomocy

wiertnicy.
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Rura osfonowa - Rura stalowa DN200 - [=2x9,50m
Ploza Integra Typ "B" wysokosci 17 mm co 1,0m - 217 sz,
Manszeta typ "N" 100/200 - 2x2 szt

Zakres dostawy materialéw preizolowanych:

"A"-S-O]

[2xDN65/76,1/140) /
@@' A

Zestawienie materiafowe:

Budynek handlowo-ustugowy - ul. Sienkiewicza 8a

Korpus osfony tréjnika SXT 140/140
Tuleja ostony odgatezienia SXT @140
Krééiec odgatezienia d-76,1
Zwezka spawalna DN80/65
Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie @160/140

<45°

Rura preizolowane 88,9/160 [=12,00m
Rura preizolowane 88,9/160 [=6,00m
Kolano preizolowane 88,9/160 TmxTm <90°
Kolano preizolowane 88,9/160 TmxTm <110°

Tréjnik preizolowany wznosny 88,9/160 / 60,3/125
Zawdr odcinajqcy preizolowany z odwodnieniem 76,1/140
Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie @160

Zwezka spawalna DN80/65

Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie @160/140

Rura preizolowane 76,1/140 [=12,00m
Rura preizolowane 76,1/140 [=6,00m
Kolano preizolowane 76,1/110 Tmx1m <90°
Kolano preizolowane 76,1/110 Tmx1m <45°

Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie @140
Kolano preizolowane 60,3/125 Tmx1,5m <90°
Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie @125
Piersciers uszczelniajqcy @125

Koricéwka termokurczliwa END-CAP @125

Koricéwka termokurczliwa END-CAP @140

Zawér odcinajqcy spawalny DN50

Zamontowaé mufe korcowq sieciownq radiacyjnie @140

[2xDN65/76,1/140]

Rura osfonowa - Rura stalowa DN200
Ploza Integra Typ "B" wysokosci 17 mm co 1,0m
Manszeta typ "N" 100/200
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- [=2xT6,50m
- 2x18 szt.
- 2x2 szt.

Studnia zelbetowa @1000 H-1,50m z wlazem zeliwnym @600 klasy C250

- szt 2
- szt 2
- szt 2
- szt 2
- szt 2
- szt 26
- szt 1
- szt. 8
- szt 2
- szt 2
- szt 2
- szt. 40
- szt 2
- szt 2
-szt. 12
-szt 6
-szt 6
-szt. 4
- szt 26
- szt.2
- szt 4
-szt. 8
- szt 2
- szt 2
- szt 2

SCHEMAT MONTAZOWY
PRZYtACZA CIEPLOWNICZEGO

Nr: 1604, 1762, 1608, 1609,
1627/1,1627/3,79/8, 1710/5

potozonych w obrebie Podzamcze miasta Ciechandw

Budynek

handlowo-ustugowy

przy ul. Sienkiewicza 8a

Przylgcze cieplownicze

Projektowane przylqcze cieplownicze

Rura preizolowana 2xDN80/88,9/160

ADRES INWESTYCJ!I:

Ciechanéw, Gmina Miejska Ciechandw
dziatki o nr. ewid. 1604, 1762, 1608, 1609,
1627/1,1627/3,79/8,1710/5

OBIEKT :

SKALA
1:500

P-01-Z-01 9,50m Rura preizolowana | 88,9/160 Przylqcze cieptownicze do budynku handlowo-ustugowego
7-01-Z-02 | 38,00mRura preizolowana | 88,9/160 przy ul. Sienkiewicza 8a na terenie dziafek oznaczonych
2-02-2-03 | 51,00n]Rura preizolowana | 88,9/160 numerami ewidencyjnymi: 1604, 1762, 1608, 1609,
Z-03-Z-04 | 45,00m Rura preizolowana 88,9/160 1627/]/ 7627/31 79/8/ 1710/5 w Ciechanowie
Z-04-Z-05 4,00m Rura preizolowana 88,9/160 OZNACZENIA .
Z-05-T-01 15,50m Rura preizolowana 88,9/160 - ) ) ) .
Projektowany odcinek przylqcza ciepfowniczego
Razem: 163,00m| [
z rur preizolowanych
Rura preizolowana 2xDN65/76,1/140 ) )
T-01-20-01]  3,00n] Rura preizolowana | 76,1/140 Prolekfowcny. wg. oF!rebnego opracowania
budynek odbiorcy ciepla
I7O-01-Z-06 15,00m Rura preizolowana 76,1/140
Z-06-U-01 14,50m Rura preizolowana 76,1/140 Pomieszczenie W?Z'G cieplnego
U-01-z-07 4,50m Rura preizolowana | 76,1/140 Projektowana wg. odrebnego opracowania
Z-07-Z-08 | 26,00m Rura preizolowana 76,1/140 SIeC‘ energefyczna .
7°08.2.00 5 oorlz ——TSe 0| T Projektowana wg. odrebnego opracowania
R LY Rura preizolowana 76,1/140 sie¢ kanalizacji deszczowej i sanitarnej
Z-09-Z-10 2,00m Rura preizolowana 76,1/140( oo Projektowana wg. odrebnego opracowania
Z-10-S-01 18,50m Rura preizolowana 76,1/140 sie¢ wodociqgowa
Razem: 92,50m X-X-X-X X Kabel enegetyczny do likwidacji wg. odrebnego
- opracowania
Rura preizolowana 2xDN50/60,3/125 L E G E N D A .
T-01-W-01 3,00m Rura preizolowana | 60,3/125 A . .
P-01 - miejsca wigczenia projektowanego przylqcza
Razem: 3,00m cieplowniczego w rurociqg gltéwny
Ogélem: | 258,50m Z-01 - kolano preizolowane DN80/88,9/160 <90°
Z-02 - kolano preizolowane DN80/88,9/160 <90°
Z-03 - kolano preizolowane DN80/88,9/160 <90°
Z-04 - kolano preizolowane DN80/88,9/160 <110°
Z-05 - kolano preizolowane  DN80/88,9/160 <90°
T-01 - tréjnik preizolowany wznosny redukcyjny
DN80/160 / DN50/125 / DN&;
Z0-01 - zawsr odcinajqcy preiz. z odwodnieniem DN65/140
Z-06 - kolano preizolowane DN65/76,1/140 <90°
Z-07 - kolano preizolowane DN65/76,1/140 <90°
U-01 - ugiecia <2° DN65/76,1/140
Z-08 - kolano preizolowane DN65/76,1/140 <45°
Z-09 - kolano preizolowane DN65/76,1/140 <45°
Z-10 - kolano preizolowane DN65/76,1/140 <90°
S-01 - studnia zZelbetowa @1000
W-01 - pomieszczenie wezla cieplnego w budynku handlowo
usfugowym przy ul. Sienkiewicza 8a
INWESTOR: | Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Projektant: DATA
i I in2. Juliusz Marek Pietrzak OPRACOWANIA
w Ciechanowie Sp. 7 o.o. mgr inz. Juliusz GRUDZIEN
, , , , Nr uprawnieri: Cie 4/81 5015
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