Tréjnik preizolowany wznosny
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Miejsce wigczenia w istnigjacq

siec ciepfowniczg z rur preizolowanych Logstor Ror
2*@108/ 180. Wigczenie poprzez system SXT Logstor.
Elementy wigczenia:

1) Korpus tréjnika SXT @ 180/ 160, < 45°

2) Tuleja odgafezienia SXT @ 160

3) Ksztattka odgaftezienia @ 80, < 45°
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Zestawienie materiatowe 13 Zespot ztacza: mufa sieciowana radiacyjnie @ 160 1652t
. . komplet pianek, korki szt
LP | Nazwa materiaty/ Parametry techniczne | iosc - — —
14 Zespdt zlgcza: mufa sieciowana radiacyjnie @ 140, 92 s7t
1 Korpus tréjnika SXT @ 180/ 160, <45° 252t komplet pianck, korki
15 Zespot ztacza: mufa sieciowana radiacyjnie @125, 6 szt
2 Tuleja odgatezienia SXT @ 160 2szt. komplet pianek, korki ‘
. Zespot zlgcza: mufa sieciowana radiacyjnie @ 110,
3 Ksztattka odgafezienia @ 80, < 45 ° 2szt. 16 komplet pianek, korki 2szt.
Rura preizolowana 2* @88,9/160, L=12.0 m, )
4 izolacja Standard 12 szt. 17 Mufa koricowa @ 140 (T2) 2 szt
Rura preizolowana 2* @ 76,1/140, L= 12.0 m, )
5 izolacja Standard 14 szt. 18 Maty kompensacyjne 1000x250x40 8 szt
Rura preizolowana 2*@ 60,3/125, L=6.0 m, ; L . _
6 izolacja Standard 1 szt. 19 Tasma do oznakowania ciepfociggu, L=100m | 3 szt.
7 Rura preizolowana 2*@ 48,3/110, L= 6.0 m, - o .
izolagja Standard szt, 20 Pierscien uszczelniajacy @ 125 2 szt.
8 Tréjnik preizolowany redukcyjny P o -
2*(988,9/160x §60,3/125x 2*76,1/ 140 (T1) szt 21 Pierscieri uszczelniajacy @ 110 2szt
9 Trojnik preizolowany wznosny 25t
2% (376,1/140x 2*@48,3/110 (T2) szt 22 Zakonczenie termokurczliwe END CAP @ 125 | 2 szt.
0 Kolano preizolowane 2*88,9/160, df. 1.0 x1.0m 257t
<90° izolacja Standard (Z1) ' 23 | Zakorczenie termokurczliwe END CAP @ 110 | 2 szt.
1 Kolano preizolowane 2*76,1/140, df. 1.0x1.0 m dsot
< 90°: izolacja Standard (22, Z3) Szt 24 Zawor kulowy spawalny @ 50 2 szt.
19 Kolano preizolowane 2*@60,3/125, dt. 1.0x 1.0 m dsat )
<90°; izolacja Standard (K1, K2) szt. 25 Zawor kulowy spawalny @ 40 2 szt,
Trojnik preizolowany redukcyjny
2*88,9/160x 2*60,3/125x 2*76,1/140
2.0 i 12.0 th

2°0) 76,1/140x 2*048,3/110 \
2, 119 ; 12,0 5

2" 0 48,3/110

Pomieszczenie wezta w piwnicy budynku.

Przytacze zakoriczy¢ zaworami spawalnymi dla
cieptownictwa @ 40
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Pomieszczenie wezta w piwnicy budynku.

Przytacze zakoriczy¢ zaworami spawalnymi dla
cieptownictwa @ 50
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Parametry temperaturowe pracy sieci cieplnej 120/ 60 °C,
Rury preizolowane z przewodami alarmowymi,
W strefie kompensacji zastosowac maty kompensacyjne (na rysunku oznaczone kolorem zielonym)
Na przejsciach przez Sciany budynkow zamontowac¢ gumowe pierscienie uszczelniajgce,

Na zakonczeniu przewododw preizolowanych zamontowac zakoriczenia termokurczliwe END CAP
Przytacze zakonczone w pomieszczeniu wezta zaworami odcinajgcymi, spawalnymi dla ciepfownictwa np. firmy NAVAL
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Strefa kompensacji - rury obtozy¢ matami kompensacyjnymi
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