Zestawienie materiatowe

LP | Nazwa maleriatu/ Paramelry techniczne | los¢
ODCINEK P- T4
1 Rura ochronna odgafezienia-Adapter Dz200 | 2 szt,
2 Zawory odcinajgce DN100 2 szt,
3 Rura preizolowana 2* @114,3/200, L=12.0 m, 18 szt
izolacja Standard szt
p Rura preizolowana 2* @ 88,9/160, L=12.0 m, 2ot
izolacja Standard szt
5 Rura preizolowana 2*@ 60,3/125, L=12.0 m, 8 szt
izolacja Standard szt
6 Tréjnik preizolowany wzno$ny 25t
2*114,3/200-2*60,3/125 (T1) szt
7 Trojnik preizolowany wzno$ny 25t
2*114,3/200- 2* 48,3/ 110 (T2) szt
8 Tréjnik preizolowany redukcyjny st
2*114,3/200x 2*60,3/125x2*88,9/160 (T3) szt
9 Tréjnik preizolowany redukcyjny 25t
2%60,3/125 x2*48,3/110x 2*48,3/110 (T4) szt
10 Kolano preizolowane 2*114,3/200, dt. 1.0 x1.0m 6 st
<90° izolacja Standard (21, Z2, Z3) szt
1 Kolano preizolowane 2*114,3/200; df. 1.0x 1.5m; st
<90°; izolacja Standard (Z4) szt
Redukcja preizolowana
12 20 88,9/160- 2°60,3/125 252t
13 Zespot ztacza: mufa sieciowana radiacyjnie @ 200, 36 szt
komplet pianek, korki szt
14 Zespot zigcza: mufa sieciowana radiacyjnie @ 160, 4 sot
komplet pianek, korki szt
15 Zespot ztgcza: mufa sieciowana radiacyjnie @125, 10 szt
komplet pianek, korki sz
16 Maty kompensacyjne 1000x250x40 14 szt.
17 Tasma do oznakowania cieptociggu, L=100m | 3 szt.
ODCINEK T1-W3-W5
18 Rura preizolowana 2* @ 60,3/125, L=12.0m; dsat
izolacja Standard szt
19 Rura preizolowana 2*@ 48,3/110, L=12.0m; 352t
izolacja Standard szt
Rura preizolowana 2*42,4/110, L= 12.0m;
20 izolacja Standard 457t
21 Trojnik preizolowany prostopadty redukcyjny 95t
2*60,3/ 125x2*48,3/110-2*42,4/110 (T5) szt
2 Kolano preizolowane 2*60,3/125, dt. 1.0x1.0m; 257t
<90°; izolacja Standard (K1) Szt
23 Kolano preizolowane 2¥48,3/110, df. 1.0x1.0 m; 95t
<90°: izolacja Standard (K2) szt
Y Kolano preizolowane 2*42,4/110, dt. 1.0x1.5 m; 2ot
<90°; izolacja Standard (K3) szt
25 Kolano preizolowane 2*42,4/110, dt. 1.0*2.0m; 2sat

<90°; izolacja Standard (K4)

< . . S Kolano praizolowane @ 2*48,3/110, dt.1.0x1.0m
Zespot ztacza: mufa sieciowana radiacyjnie @ 125, 55 o ) ’ , 16 szt.
26 Komplet pianek, korki 10 szt. <90 °, izolacja Standard (K8-K15)
Zespot ztacza: mufa sieciowana radiacyjnie @ 110, y
27 Zespot zfgcza: mufa sieciowana radiacyjnie @ 110, 16 szt 56 komplet pianek, korki 40 szt S C/l_// E M /4 7— M O/\/ 7—/4 Z O WY
komplet pianek, korki :
57 Maty kompensacyjne 1000x250x40 18 szt. /%
28 Maty kompensacyjne 1000x250x40 8 szt. /D R Z YK CZ /4 C/ E /D K O W /\/ / CZ E G O
: ) ] A o100 58 Ta$ma do oznakowania cieptociggu, L=100m | 2 szt. Pomieszczeni wezla w pinicy budyrh,
29 asma do oznakowania ciepfociggu, L=100m | 1 szt. Przylacze zakonczy¢ zaworami spawalnymi dla 1 =
59 Pierscien uszczelniajacy @ 110 4 szt cieptownictwa @ 50 C leC h anow
30 Pierscien usczelniajacy @ 110 4 szt, | .
60 | Zakoriczenie termokurczliwe END CAP @ 110 | 4 szt. Wi = K7 Nr ewid. dz.: 375 71, 579 69, 375/ 65
31 Zakonczenie termokurczliwe END CAP @ 110 | 4 szt. ’—
61 Zawor kulowy spawalny @ 40 4 szt ul. Witosa 5 |_ & 375/ 70, 375/52
32 Zawor kulowy spawalny @ 40 2 szt. g .
. . Ul. Witosa 5, /, 9
33 Zawor kulowy spawalny @ 32 2 szt. g | i
2* (7 60,3/125 Q
o} ul. Sikorskiego &, o, /A, /B
ODCINEK T2- W2 g Pomieszczenie wezta w piwnicy budynku. Pomieszczenie wezta w piwnicy budynku. 8'
; * _ . Przytacze zakonczy¢ zaworami spawalnymi dla Przytacze zakonczy¢ zaworami spawalnymi dla N
4 Rura pre/zolov!/ana 2 @ 48,3/110, L= 12.0 m; 2sat cieptownictwa @ 40 " g ciepfown/'ctw}; @40 N
izolacja Standard L
35 Zespot ztacza: mufa sieciowana radiacyjnie @ 110, 2 sot Te '] M K19 = Ve
komplet pianek, korki szt Trojnik preizolowany wzno$ny 2+ 948,3/110
— — 2°60,3/125 x2°48,3/110
36 Pierscien uszczelniajacy @ 110 2 szt. - >
T ul. Sikorskiego 3 K13
37 | Zakonczenie termokurczliwe END CAP @ 110 | 2 szt. i 00— 7 i
] Pomleszc,zemej wezia w piwnicy budykau. -3 K5 LI;[ \_2* 048,310 K14
38 Zawor kulowy spawalny @ 40 2 szt, Przytacze zakoriczy¢ zaworami spawalnymi dla K6
cieplownictwa @ 40 /4 55 - 74 1
e . OTlBU“:‘lBO“;&lB ——3—6.5—3 12
ODCINEK T3-W1-W4 7_7__72 1 j T/I(JE
Rura preizolowana 2 060.3/125; =120 m; V2] 2 oesgrep Reduka proizaouans 20603125 3
39 : ; 8 szt. ,9/160x2*60,
izolacja Standard 2" @48.3/110 o \ s oreizo . Q
. m = , ) TojniK preizolowany Wznosny “\-Tréjnik preizolowany redukcyjny Tréjnik preizolowany redukcyjny X
40 Rura preizolowana 2* 0 48,3/110; L= 12.0m, 2szt, , L . — ul. Witosa 7 2"114,3/200x2°48,3/110 2*114,3/200x2+88,9/160x2*60,3/125 2°60,3/125x2*48,3/110x2*48,3/110 o K9 S
izolacja Standard Strefa kompensacji - rury obtozy¢ matami kompensacyjnymi i K8 1] X
4 Tréjnik preizolowany wznosény 2t 7 t§
2.60,3/125x2 48,3/110 (T6) ZEI i 180“5“18‘0“2“180“1“180“]‘103ﬁ 6.4 I & N
09 Kolano preizolowane 2¥60,3/125; dt. 1.0x2.0 m; 2t ] v y § - I23 y
<907 izolacja Standard (K5) s N #1420 eszczen i 2 046,3/110
- . - Pl [ Pomieszczenie wezia w piwnicy budynku. g
43 Kolano pr e/ZOOI(?W"im? 2%60,3/125, dt. 1.0x 1.0m; 4sat = 71 Tréjinik preizolowany wznosny Przytacze zakoriczy¢ zaworami spawalnymi dla |
<90 °; izolacja Standard (K6, K7) 2*114,3/200x 2*60,3/125 o \ ciepfownictwa @ 32
Zespét ziacza: mufa sieciowana radiacyjnie @ 125, 20 60,3/125 |
4 komplet pianek, korki 18 szt . o Wo. | "4
. — e Studnia betonowa @ 1200 z zaworami odcinajacymi DN100 R K4 _i= v
45 Zespét ztacza: mufa sieciowana radiacyjnie @ 110, 252t u IN) I |2
komplet pianek, korki szt Miejsce wigczenia w istniejaca Lj 8—— 5‘180—5‘5—1 -I ‘ ' Th—Ly
P Vot kormmensacyine 1000250040 oo kanatows sie¢ cieplowniczg K1 2P24110 K3 ul. Sikorskiego 5 Klo~ K11
Y P Y szt Tréjnik preizolowany redukcyjny
. o . _ 260312248 INO2A24/110 ™~_2* 048 3/110 \-Pomieszczenie wezta w piwnicy budynku.
47 Tasma do oznakowania ciepfociggu, L=100m | 1 szt. ’ Przytacze zakoriczyc zaworami spawalnymi dla
5 R cieptownictwa @ 40
48 Pierscien uszczelniajacy @ 125 2 szt. W3 i KP
49 Pierscien uszczelniajacy @ 110 2 szt. ul. Witosa 9
Pomieszczenie wezfa w piwnicy budynku.
50 | Zakoriczenie termokurczliwe END CAP @125 | 2szt. Przylacze zakoriczy¢ zaworami spawalnymi dia
ciepfownictwa @ 40
INWESTOR: b  Cienlnei ektant: DATA
51 | Zakonczenie termokurczliwe END CAP @ 110 | 2 szt. Uwagi: Przedwbcu-)rs;?v ’ En‘er_ég,etykl Cieplng fnr;fl;ntg.nilateusz Milewski OPRACOWANIA
o - o W Lechanowie 5p. 1 0.0. Nr uprawnier: 7342/ Cle—208/94 Lury
52 Zawbr kil v 8 50 5 st 1) Parametry temperaturowe pracy sieci cieplnej 120/ 60 °C, 06-400 Ciechandw ul. Tysigclecia I8 A" uprawmier: 7342/ Gie-20, wn
awor Kulowy spawainy Szt : : : inzynieryjnej w zakresie sieci -
2)  Rury preizolowane z przewodami alarmowymi, Preyiacze siedi cioplownicze) do T rstalang sanitermych 7§K§_L50
s 7 . : B budynkow mieszkalnych wielorodzinnych Asystent projektanta: .
53 Zawér kulowy spawalny @ 40 252t 3 W straﬂg’k(.)mpensac‘j/, zastosowac nlvaty kompensalcyjne (na ry\.sur’lkg oznaczone kp/prem zielonym) e aNiA pry ul. Witosa 5, 7, 9 Sikorskiego 3, 5, 74, 78| iny, Joanna Olewniczak
4)  Na przejsciach przez $ciany budynkéw zamontowac gumowe pierscienie uszczelniajace, w Ciechanowie NOWER
ODCINEK T4-W6-W7 5)  Na zakoriczeniu przewoddw preizolowanych zamontowac zakonczenia termokurczliwe END CAP NAZWA Schemat montazowy przytqcza RYSUNKU:
5, | Rura preizolowana 2* @ 48,3/110, L=120m; |/ 6)  Przyiacze zakoriczone w pomieszczeniu wezta zaworami odcinajgcymi, spawalnymi dla cieptownictwa np. firmy NAVAL RYSUNKU: | sieci ciepfowniczej 2
szt

izolacja Standard
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