Miejsce wigczenia w istniejacq sie¢ cieptowniczg z rur
preizolowanych

2*0 114,3/200. Whaczenie przez trojnik preizolowany wznosny
2*Q 114,3/200x 2*@%6,4/140

SCHEMAT MONTAZOWY
FPRZYEACZA CIEPFOWNICZEGO

Ciechanow

N Nr ewid. dz.:1374/ 41
Y, 2 .
g Ul. Swietochowskiego 2/4/6
R Studnia betonowa DN 1200 z
LU zaworami odcinajagcymi DN65 dla rur
Ul preizolowanych
/] 2* @ 76,1/140
Strefa kompensacji - rury obtozy¢ matami kompensacyjnymi
/4
v,
., /U2
S
s S ——a——
wienie materiatow.
S /3 estaire e aler1alone 9 Mufa koricowa @ 140 2 szt.
Nazwa maleriatu/ Parametry Toss
2*(76,1/140 o lechniczne e
& Przejécie pod drogg ’ Rura preizoloyvana .2*@ 76,1/140, L=12.0 m, 16 s2t 10 Maty kompensacyjne 1000x250x40 8 szt
/ > Przecisk rurq stalowg @ 200 izolacja Standard ' ’ " '
Plozy Integra typ "BR", h=25 mm, w odstepach co 1 m, L=6.0m ; 2x6 =12 szt. 11 |Ta$ma do oznakowania ciepfociggu, L=100m | 2 szt.
%, Manszety typ "N" 150/ 200, 2x2 = 4 szt. 2 Rura osfonowa stalowa @ 200 2%6m
/ 12 Pierscien uszczelniajgcy @140 2 szt.
v, 3 Ptozy Integra typ BR, h= 25 mm 12 szt.
13 | Zakoriczenie termokurczliwe END CAP @140 2 szt.
Pomieszczenie wezta w piwnicy budynku. //’; 4 Manszeta typ N, 150/ 200 4 szt.
Przytacze zakonczy¢ zaworami spawalnymi dla (§ .
cieplownictwa @ 65 np. NAVAL / . 5 Tréjnik preizolowany wznosny 2*@ 114,3/200 5 st 14 Zawdr kulowy spawalny P65 2 szt.
% N 20 76,1/140 X2*@ 76,1/140 (T), izolacja Standard szt
A Trojnik preizolowany wznosny 2*@ 76,4/140 x
oAl 6 g T anao(T), nois 252t
. \ , (T1), izolacja Standard
2* @ 76.1/140 Tgéf'nik preizolowany wznosny Kolano preiziowane @ 76,1/ 140 ;
2" 0 76,1/140x 2'076,1/140 7 | dt. 1.0x1.0m<90° izolacja Standard (Z1, | 8 szt.
(\ 22,73, 74)
[i 8 Zespot ztgcza: mufa sieciowana radiacyjnie 30 szt
@140 komplet pianek, korki szt
INWESTOR: Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Projblftqnt; o OPR%(;/E‘/ ANIA
7 7 mgr inZ. Mateusz Milewski
Uwagi: w Ciechanowie Sp. 2 0.0. Nrguprawnien.' 7342/ Cie-208/94 Lrr
. . 06-400 Ciechanow ul. Tysigclecia 18 W specjalnosei inskta/gcyjno — 2017
inCl of i inzynieryjnej w zakresie sieci -
1) Parametr.y temperaturowe pracy sieci CIepInej' 120/ 60 °C, Preyiqaze sieci cieplownicze] do ot sanitermyeh 7§%L50
2)  Rury preizolowane z przewodami alarmowymi, PRZEDMIOT budynku rr}lzsz/_(atlne’_?o W;'(e_/orozc;j;gnego Asystent projektanta: .
) ., . , . przy ul. Swigtochowskigo inz. J Olewniczak
3) W stresie kompensagji zastosowac maty kompensacyjne (na rysunku oznaczone kolorem zielonym) OPRACOWANIA w Ciechanowie né. Joanna Olewnieza TR
4)  Na przejs,aach. przez sciany budynkow zamontowac gumowe pierscienie uszczeln/a?jqce, NAZWA Schemat montazowy przylqcza RYSUNKU:
5)  Na zakorczeniu przewodow preizolowanych zamontowac zakoriczenia termokurczliwe END CAP RYSUNKU: sieci ciepfowniczej 2

6)  Przylacze zakoriczone w pomieszczeniu wezta zaworami odcinajgcymi, spawalnymi dla cieptownictwa np. firmy NAVAL
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