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SCHEMAT MONTAZOWY
PRZYtACZA CIEPLOWNICZEGO
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N Zestawienie maleriatow:
- G, SSRaBBAs e maer e 12 Mufa koricowa @ 140 257t
%, &5e Nazwa materiaty Paramelry .
% VTN L lechniczne fosé
% ‘ o S 13 Maty kompensacyjne 1000x250x40 b e
N 1 | Rura ochronna odgafezienia- Adapter @200 | 2 szt. omacsa
StuchiNbelaowa DNBOO z wiazem Zeliwnym DN6OO, typ lekki
\rl' 2 zaworam odeigajgeymi DNGS ; ) i i
O \~ , | Rura preizolowana 2'0 65/140, L=12.0m, | 14 Tasma do oznakowania cieptociagu 15zt
%\\b‘y X N izolacja Standard, z systemem alarmowym szt
< 4 5 | Rurapreizolowana 2°0 26/90, L=12.0m, | ., 15 Pierscien uszczelniajacy @ 90 2szt.
0 izolacja Standard, z systemem alarmowym szt
16 Zakoriczenie termokurczliwe @ 90 2 szt,
4 Rura ostonowa stalowa @ 200 2*8.0m
N ottt 17 | Zawbr kulowy spawalny dia cieplownictwa |, .
4 o 5 Plozy Integra typ BR, h= 25 mm, 2*8 16 szt. 925 :
> .
PeiebNge prylce s ciplounize 2N 065/140 18 Zawory preizolowane @ 65 2 szt.
N $ 6 Manszeta typ N, 125/ 200 2szt. P
7 Kolano preizlowane @ 65/140 d. 1.0 x 1.0m 95t
<90°, izolacja Standard (Z1) szt
S
N Kolano preiziowane @ 65/140 df. 1.0 x 1.0m Uwaga dla oferentow:
8 <30°, izolacja Standard (Z2) 25zt . . _
/, Do oferty nie naleZy doliczac kosztu:
, 9 Trojnik preizolowany prostopadty 95t -rury stalowe / ,O/O'Z / manszet
65/140x25/ 90 (T) szt , 7 o
, — —— -studni betonowej i wiazu Zeliwnego
I ——— 0 Zespot ztacza: mufa sieciowana radiacyjnie 18 szt
@140 z mastikiem, komplet pianek, korki szt
1 Zespot ztacza: mufa sieciowana radiacyjnie 95t
@90 z mastikiem, komplet pianek, korki szt
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