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Projekt budowlano- wykonawczy przyfqcza sieci cieplfowniczej do budynku
usfugowego przy ul. Mazowieckiej 9 w Ciechanowie

OPIS TECHNICZNY

. Podstawa opracowania

1. Geodezyjny plan sytuacyjno-wysokosciowy terenu w skali 1:500

2. Woarunki techniczne przyfqczenia do sieci ciepfowniczef wezfa cieplnego w obiekcie przy ul.
Mazowieckiej 9 w Ciechanowie okreslone przez Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej w
Ciechanowie Sp. z o.o.
nr ID3-412-27/17 z dnia 24 lipca 2017r.

3. Katalogi wyrobdw firm produkujqcych rury preizolowane

4. Normy [ normatywy techniczne dotyczqce projektowania instalacii grzewczych 7
ciepfowniczych

Il. Projekt zagospodarowania terenu

Projektowane przyfqcze sieci ciepfowniczej nie wplywa na istniejgcy ukfad
zagospodarowania terenu i budynkdéw zlokalizowanych przy ul. Mazowieckiej 9 w Ciechanowie.

Niniefszy projekt prowadza zmiany wyfqcznie w zakresie wybudowania w obrebie
powyzszef ulicy nowego, podziemnego odcinka przyfqgcza sieci ciepfowniczej wg. przebiegu
wskazanego w czesci graficznef ( Rys. nr 1- Projekt zagospodarowania dziafek).

I1l. Cel i/ zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego projektu jest zmiana sposobu zasilania w ciepto z miejskiej sieci
ciepfowniczef budynku usfugowego przy ul. Mazowieckief 9.
Projektowane wysokoparametrowe przylqcze z rur preizolowanych wprowadzone zostanie
bezposrednio do pomieszczenia wezta cieplnego znajdujgcego sie w piwnicy budynku.
Opracowanie przewiduje dostawy ciepta z miefskiej sieci ciepfowniczej na potrzeby
centalnego ogrzewania i cieptej wody uZytkowey.

V. Charakterystyka ogdina robdt

Zrédtem ciepta w budynku bedzie indywiduvalny wymiennikowy jednofunkcyjny wezet
ciepiny.

Przyfgcze wysokoparametrowej sieci ciepinej zostafo zaprojektowane w technologii
bezkanafowej, z zastosowaniem technologii rur preizolowanych o srednicy :

v Odcinek P-T: 2* D 65/76,1/140, L=550m
v’ Odcinek T- W 2% 25/33,7/90, L= 30m

Projektowane przyfqcze zostanie wiqgczone w istniejqcq siec kanatowq 2200.
Na odcinku P-Z1 w odlegfosci. 2.0 m od miefsca wilgczenia w istniejqca sie¢ preizolowang
nalezy posadowic studnie betonowq DN8OO z zaworami odcinajgcymi DN6S5 dla  rur
preizolowanych.

Studnie nalezy posadowi¢ na podsypce piaskowo- zZwirowef gr. 20 cm, zwiericzy¢
pokrywq nastudzienng z wtazem zeliwnym klasy C250.

Przyfgcze w terenie zielonym nalezy wykonac w wykopie otwartym na podsypce
piaskowo- zZwirowej gr 10 cm, natomiast w miefscu przejscia przez droge (lokalizacja
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przedstawiona na rysunku nr 2 i nr 3) wykonac metodq bezwykopowq 1. przeciskiem rurg
stalowaq.
Przecisk nalezy wykonac na odcinku ok. 8.0 m pod nawierzchniq asfaltowq ulicy Mazowieckiey.
Rurociqgi ufoZyc w rurach ostonowych, stalowych @200 (odleglosé pomiedzy rurami osfonowymi
liczgc od powierzchni scianki min. 0,20 m). Plozy dystansowe INTEGRA typ ,,BR” wysokosé 25
mm nalezy nafoZyc na rurze przewodowef w odstepach co 1,0 m. W celv zamkniecia przestrzeni
rury osfonowef nalezy zastosowac manszety typu ,,N” wym. 150x200.
Zastosowanie tej technologii skréci czas wykonania w/w odcinka sieci, nie spowoduje utrudnieri w
ruchu oraz zminimalizuje koszty wykonywania robdt.

Ze wzgledu na istniefgcq konfiguracje terenu przewiduje sie jednokierunkowy spadek
przewodow przytgcza — w strong pomieszczenia wezfa.

Przyfqgcze zakoriczy¢ w pomieszczeniv wezta cieplnego zaworami spawalnymi dla
ciepfownictwa.

Uktad geometryczny przyfqcza przewiduje mozliwosc zastosowania technologii réznych
producentéw wybranych na drodze przetargu.
Wyczerpujgce informacje odnosnie poszczegdinych elementéw systemu preizolowanego oraz
sposobu ich montazu zawierajq poradniki techniczne producentéw rur preizolowanych.

Elementy przyfqcza ciepfowniczego w pomieszczeniv wezfa ciepfowniczego:

® zawdr kulowy z koricéwkami do spawania
240, Pn =2,5 MPa, T=150 °C; ( np. NAVAL)- 2 szt.

e Uktad pomiarowo rozliczeniowy — licznik ciepfa

Zgodnie z Projektem wezta cieplnego.

e Urzqdzenie do ograniczenia przepfywu czynnika grzewczego przez wezel— zawor
regulacyjny

Zgodnie z Projektem wezfa cieplnego.

V. Kompensacja naprezeri termicznych

Kompensacja naprezeri termicznych przewodéw c.o. odbywac sie bedzie poprzez
naturalne zafamania sieci. Wszystkie odcinki proste sq krotsze od dopuszczalnych, co
gwarantuje, iz naprezenia osiowe w rurociqgach sq takze nizsze od granicznych. Podobnie
ramiona kompensacyjne w kazdym przypadkv sq dfuzsze od minimalnych dopuszczonych
przez producenta, co zabezpiecza kolana przed przekroczeniem naprezeri gngcych. Nalezy
pamietaé o tym, aby w strefach kompensacji odpowiednio poszerzyc wykop celem
wytworzenia tzw. poduszki piaskowej ufatwiajgcej przemieszczenia przewodoéw Ilub tez
zastosowac specjalne maty kompensacyjne — zaleznie od zaleceri konkretnie wybranej
technologii.

V1. Odwodnienie i odpowietrzenie
Odpowietrzenie projektowanego przyfgcza planuje sie wykonac poprzez siec gféwng
natomiast odwodnienie planowane jest przez wezet cieplny w budynku przy ul. Mazowieckief.

Odwodnienie przytgcza ciepfowniczego poprzez zawdr zainstalowany na przyfgczu w
pomieszczeniv wezfa.
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VIIl. Instalacja alarmowa

Zaprojektowany zostat lokalny system sygnalizacyjny z poczqtkiem i koricem obwodu w
pomieszczeniv wezta cieplnego w budynku przy ul. Mazowieckief 6.

Poniewaz wezly cieplne wigczone bedq w istniejgcy system monitoringu przewiduje sie, iz
wzdfuz projektowanego przytqcza vfozony zostanie kabel do monitoringu. Typ zastosowanego
kabla nalezy vzgodhnic z dziatem Gt. Automatyka PEC-C.

VIIl. tqczenie rur, préba szczelnosci

Pofqczenia rurociqgéw wykonywane bedq za pomocq spawania gazowego. Prace
spawalnicze powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajqce ,,Zaswiadczenie o ukoriczeniv
szkolenia” albo ,Swiadectwo egzaminu spawacze” lub ,,Ksigzke spawacza” wystawione w trybie
okreslonym w odrebnych przepisach i Polskich Normach.

Ciecie wykonywac np. tarczami Sciernymi, pamietajgc o fazowaniv ziqczy. Przy
ustawianiv rur do spawania nalezy vzywac odpowiednich przyrzqdéw centrujgcych.

Po wykonaniv robdt spawalniczych (spawanie gazowe) cafosc¢ sieci nalezy poddac
probie szczelnosci na cisnienie robocze 2,0/MPaj. Czas i pozostate warunki przeprowadzenia
proby szczelnosci - wg. obowiqzujgcych norm.

IX. Mufowanie

Po wykonaniv proby szczelnosci, zigcza w miejscu pofgczenia z sieciq istniejqcq nalezy
uszczelnic  specjalnymi mufami. Zastosowane zostanq mufy sieciowane radiacyjnie z
mastikiem, wtopionymi korkami i kompletem pianek. Montazu muf moze dokonac wykonawca
sieci w sposéb opisany doktadnie w Poradniku Technicznym producenta. Montaz muf jest po
spawaniv najbardziej odpowiedzialng czynnosciq podczas budowy sieci, dlatego powinien
odbywac sie ze szczegding starannosciq i doktadnosciq. Ma fo bezposredni wpfyw na
niezawodnosc pracy sieci przez wiele laft.

X. Zabezpieczenie antykorozyjne

System nie przewiduje specjalnego zabezpieczania antykorozyjnego zfgczy mufowanych.
Natomiast zabezpieczenie odcinkéw przewodéw w budynku nalezy wykonaé w sposéb
tradycyjny poprzez oczyszczenie rur oraz dwukroine pomalowanie farbg antykorozyjng
odpornq na temperature 150 °C.

XI. SkrzyZzowania i kolizje z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym

Zgodnie z informacjami zawartymi na podkfadach geodezyjnych projektowane
przyfqcze sieci ciepfowniczef krzyzuje sie z nastepujgcqg infrastrukturq podziemngq:

—  Kabel elektro- energetyczny niskiego napiecia eNA:  x6

- Kabel telekomunikacyjny: x2

- Gaz: «xI

- Wodocigg:  x3

- Kanalizacja sanitarna: x1

- Kanalizacja deszczowar: x3
W miejscu zblizeri i skrzyZzowarni z istniejqcq infrastrukfurq prace ziemne nalezy wykonywadé
recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego, zachowac normatywnq odlegfosc od innych sieci,
a w miefscach, gdzie jest to niemoZliwe zastosowac zabezpieczenie.
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XIl.  Plukanie sieci

Plukanie rurociqgéw do srednicy Dn200 nalezy prowadzi¢ wykorzystuigc wode
wodocigqgowq z proby cisnieniowej metodq na wyplyw. Szybkos¢ pfukania powinna byc
réwna maksymalnej predkosci eksploatacyjnej czynnika grzejnego ti; 1,5m/5s.

Jednoczesnie nalezy pofozyc szczegdlny nacisk na wewnetrznq czystos¢ montowanych
przewodoéw. Kazdy element rurowy wyposazony jest w plastikowe zaslepki, ktére powinny
byc zdefmowane dopiero przed spawanie.

Kazdy rurociqg przed spawaniem powinien byc dokfadnie obejrzany od srodka i ewentualnie
oczyszczony.

Przestrzeganie czystosci wewnetrznej przewodoéw musi byc¢ przedmiotem szczegdinej vwagi
wykonawcy jak réwniez rygorystycznej kontroli inwestora.

XIl.  Warunki prowadzenia robét ziemnych

Wizyscy pracownicy zatrudnieni na budowie, przed dopuszczeniem do robdt powinni
posiadac aktvalne przeszkolenie w zakresie BHP. Za przestrzeganie przepiséw i zasad BHP
na budowie odpowiedzialny jest kierownik budowy.

Teren robdt przed rozpoczeciem realizacji nalezy trwale oznakowac i zabezpieczyc w
celv zapewnienia bezpieczeristwa ruchu drogowego i pieszych.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca zobowigzany jest do uvzgodnienia z
wtascicielami terenu sposobu rozpoczecia i zakoriczenia prowadzonych robdt.

W terenie moze znajdowac sie uzbrojenie nie zinwentaryzowane i nie naniesione na
planach sytvacyjnych, dlatego Wykonawca powinien roboty ziemne rozpoczgc po
zlokalizowaniv i wykryciv vrzqdzer vzbrojenia podziemnego przy pomocy lokalizatoréw —
najlepiej w porozumieniu z jednostkami eksploatujqcymi to uzbrojenie.

Na budowie nalezy stosowacé materialy i urzqdzenia posiadajgce wymagane:
- certyfikaty na znak bezpieczeristwa
- certyfikaty zgodnosci z PN lub aprobatami technicznymi
- deklaracje zgodnosci z PN lub aprobatami technicznymi
Stosowanie materiaféw i vrzqdzeri nie posiadajqcych w/w certyfikatéw i deklaracji

zgodnosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, jest niedopuszczaine.

o  Wykonywanie i zabezpieczenie wykopdw:
Zabezpieczenia i wzmocnienia wykopow nalezy wykonywac za pomocq odpowiednich
zapdr i oznakowari, zgodnie z obowigzujgcymi ogdinie przepisami dotyczqcymi prowadzenia
robdt ziemnych a w szczegdlnosci zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6

lutego 2003 r. Dz. U. Nr 47 poz. 401 w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas

wykonywania robdt budowlanych. Rozdziat 10. Roboty ziemne. (zaf)

- Wykopy nalezy zabezpieczyc barierami. Do barier nalezy zamocowac tablice
ostrzegawcze o prowadzonych robotach i gtebokich wykopach.

- Minimaine i zalecane wymiary wykopu okreslone sq w Poradniku Technicznym producenta rur
preizolowanych. Gfebokos¢ wykopu okreslona jest na rysunkach profilu.
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- Woystepujqgce warstwy piaskéw nalezy zfozycé na odkfad w celv wykorzystania do zasypki
wykopu po zakoriczeniv robdt montazowych. Pozostate grunty rodzime 1. gling
plaszczystq, piasek gliniasty twardoplastyczny, glebe i nasypy niekontrolowane nalezy
wymieni¢ na zwir i piasek. Nadmiar gruntu pochodzgcego z wykopu nalezy wywies¢ w
miejsce wskazane przez stuzby miejskie.

- Zabezpieczenia i wzmocnienia wykopdw nalezy wykonywaé za pomocq odpowiednich
szalunkéw, zapdr i oznakowan, zgodnie z obowiqzujqcymi ogdinie przepisami dotyczgcymi
prowadzenia robdt ziemnych.

- Przy wykonywaniv robdt nalezy uwzglednic uwagi zawarte w Protokole
ZUD nr G.1.6630.70.2017.

e Zasypanie wykopow:
- Na dnie wykopu nalezy wykonac podsypke z piasku o granuvlacji ziaren 0-8mm, dopuszcza
sie udziat 15% kamykow do 8,2mm srednicy.

Nalezy pamietac o vfoZeniv tasmy ostrzegawczey.
XIV. Uwagi ogéine

Warunkiem dfugiej i niezawodnej pracy projektownej sieci jest spefnienie podczas realizacji
nastepujqcych uwag:

-roboty montazowe powinna wykonac brygada przeszkolona przez producenta i posiadajgca
odpowiednie kwalifikacje.

-podczas realizacfi nalezy scisle przestrzegac instrukcfi podanych w poradniku oraz instrukcfi
graficznych podanych na poszczegdlnych elementach systemu.

-przed przystgpieniem do robdt nalezy powiadomic instytucje posiadajgce w tym rejonie
uzbrojenie podziemne.

-prébe szczelnosci ztgczy spawanych nalezy wykonac na cisnienie robocze 2,0/MPa]

-podsypke pod rurami oraz zasypanie rur nalezy wykonac piaskiem drobnoziarnistym,
pozbawionym wigkszych kamieni. Grunt nad sieciq nalezy zagescic.

-nalezy dopilnowaé, by montaz muf odbywat sie przy sprzyjajgcej bezdeszczowej pogodzie,
aby nie dopuscié¢ do zawilgocenia przestrzeni wewnqtrz mufy.

-nalezy dopilnowaé, aby operat inwentaryzacii geodezyjnej powykonawczej zawierat
lokalizacje muf.

-Teren budowy nalezy uporzqdkowac,

-Podczas realizacji sieci nalezy utrzymywac stafy kontakt z producentem, co jest warunkiem
uvzyskania gwarancji

-przy wykonywaniv robdt majq takze zastosowanie "Warunki techniczne wykonania i odbioréw
robdt budowlano-montazowych'.Cz.ll-Instalacje sanitarne i przemysfowe.

Zastosowany system rur preizolowanych powinien posiadac obowiqzujgce w ciepfownictwie
atesty i dopuszczenia oraz spefniac wymagania norm:
- PN-EN 253:2005 Sieci ciepfownicze — System preizolowanych zespolonych rur do
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wodnych sieci ciepfowniczych uvkfadanych bezposrednio w gruncie — Zespdt rurowy ze
stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanv i pfaszcza osfonowego z
polietylenu.

PN-EN 253:2005/A1:2006 Sieci ciepfownicze — System preizolowanych zespolonych rur
do wodnych sieci ciepfowniczych vktadanych bezposrednio w gruncie — Zespdt rurowy ze
stalowef rury przewodowej, izolacji ciepinej z polivretanu i pftaszcza ostonowego z
polietylenu

PN-EN 489:2005 Sieci ciepfownicze — System preizolowanych zespolonych rur do
wodnych sieci ciepfowniczych ukfadanych bezposrednio w gruncie — Zespdt zlgcza
stalowych rur przewodowych z izolacja cieplna z polivretanu i ptaszczem osfonowym z
polietylenu

PN-EN 488:2005 Sieci ciepfownicze — System preizolowanych zespolonych rur do
wodnych sieci ciepfowniczych vkfadanych bezposrednio w gruncie — Zespdt armatury do
stalowych rur przewodowych, z izolacjq cieplnq z poliuretanu i pfaszczem osfonowym z
polietylenu.

PN-EN 448:2005 Sieci ciepfownicze — System preizolowanych zespolonych rur do
wodnych sieci ciepfowniczych vkfadanych bezposrednio w gruncie — Ksztaftki — zespoly ze
stalowef rury przewodowej, izolacji ciepinej w polivretanu i pftaszcza osfonowego z
polietylenu.

PN-EN13941:2003 - Projektowanie i budowa sieci ciepfowniczych z systemu
preizolowanych rur zespolonych

PN-92/M-34031 - Rurociqgi pary i wody gorqcej. Ogdine wymagania i badania*
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