Budowa przytacza sieci cieptowniczej do budynku prznyBMi’ZMiBBZﬁWIN]PK-fWHOME)

Norma PRO Wersja 4.02 Licencja: 2703 dla Pec Ciechanéw

Lp. \ Podst \ Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
Budowa przylacza sieci cieptowniczej do budynku przy ul. Mazowieckiej 6 (INTERHOME)
1/Roboty przygotowawcze
1|Kalkulacja |Obstuga geodezyjna - wytyczenie trasy m
d.1|wiasna
59 m 59.000
RAZEM 59.000
2|Kalkulacja |Obstuga geodezyjna - inwentaryzacja m
d.1|wtasna
59 m 59.000
RAZEM 59.000
3|kalkulacja |Wygrodzenie placu budowy m
d.1|wiasna
118 m 118.000
RAZEM 118.000
2|Roboty rozbiorkowe i odtworzeniowe
4/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.2/0101-02
11.5*2 m 23.000
RAZEM 23.000
5/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie |m2
d.2|0802-04
11,511 m?2 12.650
RAZEM 12.650
6|KNNR 6 Rozebranie kraweznikdw betonowych na podsypce piaskowej m
d.2/0806-01
6 m 6.000
RAZEM 6.000
7/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce piaskowej m2
d.2|0805-06
8*1.1 m?2 8.800
RAZEM 8.800
8/KNNR 6 Podbudowy betonowe gr.20 cm pielegnowane piaskiem i woda m2
d.2/0109-03
12.65 m?2 12.650
RAZEM 12.650
9/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m2
d.2|0308-01 cm (warstwa wigzgca)
25*1.1 m?2 27.500
RAZEM 27.500
10|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m2
d.2/0309-02 cm (warstwa $cieralna)
25*1.1 m?2 27.500
RAZEM 27.500
11/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm bez taw na podsypce |m
d.2/0401-04 cementowo-piaskowej
5 m 5.000
RAZEM 5.000
12/KNNR 6 Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce piaskowej m2
d.2/0503-06
8.8 m2 8.800
RAZEM 8.800
13/KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat.|ll bez nawozenia |m?2
d.2|0401-02
7.5*1.5 m?2 11.250
RAZEM 11.250
3|Roboty demontazowe i odtworzenie kanatu sieci cieptowniczej
14 KNNR 4 Plyty kanatowe ptaskie o wymiarach (190-200)x50x(18-22) cm - demontaz szt.
d.3|2002-07ana-
ligia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
15/KNR 2-16 Izolacja o grub.do 270 mm wetna mineralna pod siatkg druciang rurociaggébw  |m2
d.3/0103-07 ana-|ponad 194 mm - demontaz
logia
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
16/KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r.200 mm m
d.3/0411-03
2*0.5 m 1.000
RAZEM 1.000
17| TZKNBK Demontaz konstrukcji stalowych lekkich prostych o ciezarze do 200 kg - de-  |kg
d.3|XXIV 2301- |montaz podp6r stalowych
O1analogia
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25 kg 25.000
RAZEM 25.000
18/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem me- |t
d.3/1107-03 chanicznym na odl. do 1 km
0.025 t 0.025
RAZEM 0.025
19/KNR 4-04 Transport zZtomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km|t
d.3/1107-04 ponad 1 km
0.025 t 0.025
RAZEM 0.025
20|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.3/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
1.5 m3 1.500
RAZEM 1.500
21|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.3/1103-05 dowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
1.5 m3 1.500
RAZEM 1.500
22|analiza Utylizacja gruzu m3
d.3|wtasna
1.5 m3 1.500
RAZEM 1.500
23|KNNR 4 Plyty kanatowe ptaskie o wymiarach (190-200)x50x(18-22) cm szt.
d.3|2002-07
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
24/KNR 2-16 Izolacja o grub.do 270 mm wetna mineralna pod siatkg druciang rurociaggéw  |m2
d.3/0103-07 ponad 194 mm
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
4/ Roboty ziemne
25/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebier- |m3
d.4/0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-1V
(48.5*1.1*0.8)*0.6 m3 25.608
RAZEM 25.608
26|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
d.4/0307-02 nowych w gruntach suchych kat. llI-IV
(48.5*1.1*0.8)*0.4 m3 17.072
RAZEM 17.072
27/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm- podsypka m3
d.4/1411-02
48.5*1.1*0.15 m3 8.003
RAZEM 8.003
28/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm- obsypka m3
d.4/1411-03
(48.5*1.0*0.44)-(3.14*0.14*0.14/4*48.5) m3 20.594
RAZEM 20.594
29/KNR 4-01 Transport piaskui samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.4/0108-06 grunt.kat. I
28.597 m3 28.597
RAZEM 28.597
30|{KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu piasku samochodami samowytadow- |m3
d.4/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
8.003+20.594 m3 28.597
RAZEM 28.597
31|KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.4/0214-01 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
nie luznym 30 cm) - kat.gr. I-1I
47.93 m3 47.930
RAZEM 47.930
32/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-IV m3
d.4/0236-02
47.93 m3 47.930
RAZEM 47.930
33|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.4/0108-06 grunt.kat. Ill
28.597 m3 28.597
RAZEM 28.597
34|/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.4/0108-08
28.597 m3 28.597
RAZEM 28.597
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35/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 |m3
d.4/0108-09 km
7.7 m3 7.700
RAZEM 7.700
36|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.4/0108-10 nast. 1 km
7.7 m3 7.700
RAZEM 7.700
5/Roboty bezwykopowe
37/ KNR-W 2-18 |Wykonanie przecisku o dtug.do 20 m rurami o $r.nominalnej 168,3 mm w grun-|m
d.5/0301-02 tach kat.llI-IV
analogia
10*2 m 20.000
RAZEM 20.000
6/Roboty montazowe - siec preizolowana
38/KNNR 4 Montaz rur preizolowanych o $r. 65/140 mm (gr.$cianki 2,9 mm) m
d.6/2301-02
2*55 m 110.000
RAZEM 110.000
39|KNNR 4 Montaz rur preizolowanych o ér. 32/110 mm (gr.$cianki 2,6 mm) m
d.6|2301-01
2"3.5 m 7.000
RAZEM 7.000
40|KNNR 4 Montaz muf kolan tukowych 90 st.na rurach ostonowych o ér. 140 mm kol.
d.6/2310-03
4 kol. 4.000
RAZEM 4.000
41/KNNR 4 Montaz muf kolan tukowych 15 st.na rurach ostonowych o ér. 140 mm kol.
d.6|2310-01
2 kol. 2.000
RAZEM 2.000
42/KNNR 4 Montaz rury ochronnej- adaptera o $r. 140 mm. odg.
d.6/2314-08
analogia
2 odg. 2.000
RAZEM 2.000
43|KNR 0-10 Elementy rurociggéw sieci cieplnych z rur preizolowanych -zawory preizolowa- |szt
d.6/0221-07 neo s$r. 76.1/140 grubo$c¢ Scianek rur stalowych 2.9 mm
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
44/ KNNR 4 Montaz muf tulejowych o $r.rury ostonowej 140 mm i $r.zewn.rury stalowej muf.
d.6/2308-01 219,1 mm
20 muf. 20.000
RAZEM 20.000
45/KNNR 4 Montaz muf tulejowych o $r.rury ostonowej 110 mm muf.
d.6|2308-01
2 muf. 2.000
RAZEM 2.000
46/KNNR 4 Spawanie regczne tukowe rur preizolowanych o $r. 65/140 mm (gr.$cianki 3,2  |zlgcz.
d.6/2304-01 mm) ze stali weglowych i niskostopowych. Spoiny badane radiologicznie
20 zlgcz. 20.000
RAZEM 20.000
47/KNNR 4 Spawanie rgczne gazowe rur preizolowanych o $r.do 48,3/110 mm (gr.8cianki |zlgcz.
d.6/2303-01 2,6 mm) ze stali weglowych i niskostopowych. Spoiny badane radiologicznie
2 zlgcz. 2.000
RAZEM 2.000
48| KNR-W 2-18 |Przejscie przez sciany- pierscienie uszczelniajgce DN 140 szt
d.6/0527-01
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
49/KNNR 4 Montaz zakonczenia izolacji o $r.rury ostonowej 110 mm- END CAP muf.
d.6|2308-01
2 muf. 2.000
RAZEM 2.000
50/KNR 2-20 Utozenie poduszek kompensacyjnych szt.
d.6/0114-02ana-
logia
0 szt. 0.000
RAZEM 0.000
51|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy cieptociagu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucz- |m
d.6/0102-01 nego
0 m 0.000
RAZEM 0.000
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52|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.6/1413-05 gtebok. do 3m bez dna
1 stud. 1.000

RAZEM 1.000

7|Badania i proby

53|KNR 7-29 Badania ultradzwigk.doczotow.obwodow.ztgczy spaw.rur z zastosow.gtowic zlgcz.
d.7|1303-04 profilowanych.Sr.zew.rury 110-140 mm.Grub $cianki do 6

22 zlgcz. 22.000
RAZEM 22.000
54/KNR 2-20 Préby szczelnosci rurociggéw sieci cieplnych o $r.do 150 mm m
d.7/0207-01
58.5*2 m 117.000
RAZEM 117.000
55|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci cieptowniczej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.7|0708-01 Om
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
8|Instalacja alarmowa
56/ KNNR 4 Potaczenia przewodéw alarmowych na mufie potacz.
d.8/2321-01
22*2 potacz. 44.000
RAZEM 44.000
57|KNNR 4 Testowanie instalacji alarmowej - pomiar pierwszy pom.
d.8|2323-01
1 pom. 1.000
RAZEM 1.000
58/ KNNR 4 Testowanie instalacji alarmowej - pomiar nastepny pom.
d.8/2323-02
1 pom. 1.000
RAZEM 1.000
-4 -
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