Karta doboru zaworu bezpieczenstwa
ochrona instalacji c.w.u.

Inwestycja : NOVDOM bud. A ul. WITOSA 105 M
Dane wejsciowe:
Typ zaworu bezpieczenstwa, producent 2115 SYR
Typ wymiennika ciepta, producent XB37H Danfoss
Tz Obliczeniowa temperatura wody sieciowej 70 °C
P, Cisnienie dopuszczalne instalacji cwu 6,0 bar
P, Cisnienie na wylocie zaworu bezpieczenstwa 0 bar
P3 Cisnienie nominalne sieci cieptowniczej 16 bar
Srednica sprawdzanego zaworu bezpieczenstwa DN25
ilos¢é zaworéw spelniajagcych norme PN-76 B-02440 1
Dane obliczeniowe
V1 Ciezar objetosciowy wody przy jej obliczeniowej temperaturze 977,79 kg/m3
a Wsp. wyptywu dla gazu dla dobranych zaworow 0,54
e Dobranego zaworu 0,189
ey Wspbtczynnik wyptywu wody grzejne;j 1,00
do Najmniejsza Srednica kanalu przeptywowego 20 mm
F Pole przekroju pojedynczego kanatu wymiennika 7 mm”*

Obliczenia przepustowosci zaworu bezpieczenstwa:

G=1.59 %0, *b*F}/ip3 —p, i*yl kg/h

b=1 gdy ps3-pi<5bar
b=2 gdy ps-p;>5bar
P3-p1 = 10 bar 2

G= 2223 kah

Najmniejsza wewnetrzna srednica kanatu dolotowego pojedynczego zaworu bezpieczenstwa
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Omin

dOmin = 10,8 mm

Srednica d, sprawdzanego zaworu
do= 20 mm

Warunek domin < do Spetniony !




