ZESTAWIENIE URZADZEN Moc (kw]
Kiient co. | 205
Pec Ciechanéw ‘ cwu| 118
‘Adres montaiu wezfa Py
Powazka Witosa etap If bud 65 M o 2¢
om. Nazwa urzadzenia v | Dostawca | losé | Jedn.
wysoki c
Wymiennik ciepla co - 205 KW, T2/Tp | X852M-1.36, 62" Danfoss
Weo |115/53,te/tp 75/50, z0p. pow. 20 %, dp
mks. 20 kPa 1|
Weo.l Danfoss 1
Weo.2__| Podstawa pod wymiennik Danfoss 1
Sco AV 23,230V Danfoss 1
VM2 kvs 6,3, DN25, Guint
Reo | zawer regulacyiny gwint o s
Zowor resuleciiny gvint zewngtrzny 11/4 Danfoss G s
Dane do doboru ewentualnego 18D K 6,50 cw Il (pol. Kol SeceseoL
Wew [-New- 118 KW To/Tp 70/25, tftew 1|
10/60, 29. pow. 20 %, dp mks. 20 kPa
W 1 [
w AV 33,230V Danfoss 1 [
VM2, kvs 6,3, DN25, Guint
ZRew | zawer regulacyiny gwin v s
Zowor resuleciiny guint zewngtrzny 1 1/4 Danfoss G s
DNS0, DN0, DN4O
L [zawer DN15 PNAO NAVAL/DANF 3 [
Regulator 8p - pomiar ciénlenia Zaczka
3 E
zaciskowa ON/6mm gwint. e
ST |zawer odcinajacy spawany. DNS0 PNAO NAVAL/DANF 0 [
2| Zawr odcinaiacy spawany N0 PNAO NAVAL/DANF 2 |t
S3__| Zawér odcinaiacy spawany NGO PNAO NAVAL/DANF 2 |t
s |Proepustnica 2 dzwignia reczng z 7P VFY-WH DNSO, PN1G, T120st. | DANFOSS -
zapadka w 10 pozycjach c *
Regulator rainicy ciénien - montazna | AVP DNZ5, Kvs=8 m3/h, PN 25 2
powracie fabrycznie zamontowana rurka
impulsowa, nastawa 0,2+1,0 bar,
ave pulsewa, 210020 | panross 1|
tmax 150st. , polaczenie 6 11/4"
montaz na powrocie
P | Manometr A
PiLL E
teflonowym Fig 528 PN25 B
P2 [Rurka RURKA SYF._ 172" 1/2" CZARNA )
rows | Ftroodmuinik FO2M, kvs 44 PN16, Temp. max | THERMO N
150°C, DNSO, Kolnierz
FOM1__| zolacia do filvodmulnika. THERMO 1 [
romy | Zawor odcinaiacy spaw./gint- N5 PNaO NAVAL/DANFOSS. L
FOM1__|Zawer odcinaiacy -spust ok 1
cectwormiem [ ot 5. s amsrup
Lt ezntte |uTRariow st G/ - FOWROT MCs020UF 54 ap 60 7, 260 mm X 1l
i weta
Weo- iskie parametry - obleg centrainego ogrzewania o e ——
DN6S - (0)
10| H pompy co w mH,0
Opbr instalaci co wg PT
Opdr wymiennika
o1 Zawer odeinaiacy gwint. DNG PN 25 MPa Tmax-150 C 2 [
02 Zawer odeinaiacy gwint. DN20 PN 25 MPa Tmax-150 C 1 e
onw Nacaynie wzb.pricpon. N 800/6 bar REFLEX 1 [
or1 TG REFLEX 1 [
of Filt siatkowy kolnerzowy DNG5/PN16 - 100 oczeljem2 1 [
02 Zawér odeinaiacy gwint.-spust DN15 PN 2,5 MPa Tmax-150C 1 [
otE Caupik temperatury zanurzeniowy | ESMU 100 Stst-PT1000 Danfoss 1 [
ot TRISTW. ST Danfoss 1 [
Zawer bezpieczeristwa Syr 1915, DN25, 4 bary, 1, Guint |SYR
oz8
wewnetrzny 1|
ord Presostat 508 KPI 35 zalves: 0.2 8,0 bar DANFOSS e
ord Zowor odcinaiacy gwint. do KPI o EFAR/DANFOSS 1 e
[STRATOS 40/1-12, 1x230V/1,3
| [ . wio 1| s
op. Modul 1F-Modu Stratos Ext. OFF/S8M___| WILO 1 [
on Termometr prosty 0+100°C (DN25+65) 1=63 mm 2 [
on 046 bar/kPa +130C 5 |
ot teflonowym Fig 528 PN25 b
orL2 & RURKA SYF_1/2" 1/2" CZARNA 5 |
& Zawer odeinajacy gwint. DNSO PN 25 MPa Tmax-150 C 2 |
&G Filt siatkowy gwint. NSO PN 16 MPa -
23 Zawer antyskazeniowy EA 291NF, Kvs 55,8, PN10, 2 Danfoss -
Temp. max +80°C -
w Wodomierz wody zimne] Q3 0k..6,3 M3/, PN16 Gwint zew| POWOGAZ -
EQ Zawor bezpieczerstwa Sy 2115, 0N32,6,0 bara, 11/ | SVR T [
wint wewntrany
W Naczynle wibiorce DT 25, 10 bar/70 °C REFLEX 1 [
Zawar Flowjet,
= 34" REFLEX 1|
2 int-spust DN15 PN 25 MPa Tmax-150 C 1 [
201 Manometr 016 bar/kPa QUINTUS/WiKA 2 [ st
308
! teflonowym Fig 528 PN25 2 |
- woda ciepla DNS0 (W)
wze Zawor bezpieczerstwa Sy 2115, DN25, 6,0 bara, 1 gwint] SYR T [
wewntreny
wre Ceujnik temperatury zanurzeniowy | ESMU 100 5t -PT1000 Danfoss 1 [
wie GE) Danfoss 1 [
wed Presostat 508 KPI 35 zakves: 0.2 - 80 bar DANFOSS 1 [
wed1 Zawor odeinajacy gwint. do KPI o T [
Wil Termometr prosty 0+100°C (DN25+65) 163 mm 2 |
wer Manomet 1 [
wWvLo Stabilzator CWU + zolacja Instalmet, SCWA-2/400, wersja 5, | INSTALMET T [
Ema P
Wit Manometr 1 [
Wiz 308 -
teflonowym Fig 528 PN25 s
w3 Termometr bimetalczny 2 tuleq do °C.080 150 mm L
wia -
stopowym FLAMCO *
w2 g dok. Sabilizatora -
Zowér do spustu stabilzatora s
wi int DNSO PN 2.5 MPa Tmax=150 C 1
Rz 00| flowiet R " REFLEX 1 [
H pompy cyr
Opdr instalaci
Opdr wymiennika
o Zawor odcinajacy gint. DN32 PN 25 MPa Tmax=150 C
2 |
3 Filtr guint FVR-DZR [280], 11/4", Gwint | DANFOSS
wewnetrany 1|
3 8 ma/h, 25/1:6, Rp 11/4", [ Wit
He30m H,0 PN10,17230V. 1|
Zawér zwrotny gint DN32 PN 16 MPa
=3 v 1|
Zower rownowataco-pomiarowy 2 aconowa
@ aco-pomiarowy. TACOSETTER INUINE 1300N 20 | T L
inka sit.
Zawer zwrotny gint spinka a
s W guint -pink N0, PN 16 WP N
sit.
a Termometr prosty 0:100°C (ON25:65] 1 [
=) Manometr 1 |
Uklad regulai elektronicanej
1w
B S emetnyane e R
Opalska 55, 47300 Kakow
R Regulator  zegarem cyfrowym ECL Comfort 310 DANFOSS T
[ Klucz aplikacj n266 DANFOSS I
Cauik temperatury -powrGt wys par.
s co. ESMU 100 5t 5t - PT1000 Danfoss ol
Teew i ESMIT - PT1000 DANFOSS 1
Uklad 1
us Zawor odcinajacy spaw./gwint N15 PNAD 1 e
UF Filt siathowy DN15 PN 16 MPa 1|
o Wodomierz wody gorace] UNIVIAG PE Qn [m3/h] 15 DNI5_| TRON T [
. Reduktor ciénienia Svr, 6243, 529, 1/2 ", Gwint_|SIR
zewngtrany 1| s
17270 Perfeim
vza 500mm, Temp, max 90°C, 1/2°,
Gwint wawngtrzny 1| s
ue Zawér odcinajacy gwint. DN15 PN 25 MPa Tmax=150C 1
[
Urzadzenia oznaczone kolorem czerwonym nie podlegaja zamianie na réwnowazne.
Wymiennik typu iad mozna zamienic na wymiennik plytowy lutowany stala,
6w lub zaworow fi
whasciwy dobor yrkulacyinej cw.




