Dobér zaworu bezpieczenstwa dla obiegu c.w.u
PB Development, Ciechanéw, ul. Witosa, bud. nr 3

Obliczenia przeprowadzono zgodnie z p.. 3.2.5.2. normy PN-76/B-02440

Dobrano zawor bezpieczenstwa:

Typ 2115

Srednica nominalna DN 25 mm
llos$¢ zawordéw 1 szt.
Min. Srednica wewnetrzna do 20 mm
Cisnienie poczatku otwarcia Po 6 bar
Wsp. wyptywu dla gazu dla dobranych zaworéw a 0,54

o, dla dobranego zaworu a.=0,35*a 0,189

Wsp. wyptywu wody grzejne;j oy 1

Producent HUSTY SYR
Zatozenia:

Producent HUSTY SYR
Wstepnie zaktadana srednica zaworu bezpieczenstwa 25 mm
Cisnienie dopuszczalne instalacji cwu o 6 bar
Cisnienie na wylocie zaworu bezpieczenstwa p2 0 bar
Cisnienie czynnika grzejnego P3 16 bar
Najnizsza temperatura wody grzejnej na zasilaniu T1 70 °c
Ciezar objetosciowy wody przy jej obliczeniowej temperaturze 7, 977,81 kg/m?

Wymagana przepustowos¢ zaworu bezp.

G=1,59=*a, "‘b*Fﬂ’(p3 -p, i*)’, kg/h

b=1 gdy ps - ps < 5 kG/cm?

b=2 gdy ps - p1 > 5 kG/cm?

p3 - p1= 10 bar b=2

F= 7,0 wg. karty katalogowej XB 37H
G= 2224 kg/h

Min. srednica wewn. dla pojedynczego zaworu bezp :

4*G
d()mm = = 10,78 mm < d°= 20 mm
3,14%1,59% e, *,ﬂi] Ap —p, i*yl

Warunek: d, > d,,in jest spetniony.

Dobrany zawér bezpieczenstwa spetnia wymagania normy PN-76/B-02440




