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Ciechanéw, 12.02.2020

Oswiadczenie

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (jednolity tekst
2 2019r., poz. 1186, z pdzn. zm.) art. 20 ust. 4 oswiadczam, ze projekt budowlany:
PRZEBUDOWA URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH INSTALACJI ODPYLANIA SPALIN
KOTEA WODNEGO WR25 NR 2 NA INSTALACJE OPARTA NA
TECHNOLOGII ELEKTROFILTROW
POLOZONYCH W MIEJSCOWOSCI CIECHANOW
NA DZIALCE NR 84/5
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Inwestor: Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z 0.0.

ul. Tysigclecia 18

06-400 Ciechandw
Zakres: KONSTRUKCJA
OPRACOWAL: SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Tomasz Pawtowski mgr inz. Marian Pawtowski
Upr. Nr ew. MAZ/0389/PBKb/17 Upr. Nr ew. Cie-76/88
Spec. konstr.-bud. Spec. konstr.-bud.




OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu
przebudowy urzgdzen technologicznych

w miejscowosci Ciechanow

1. Podstawa opracowania.

- zlecenie i umowa z Inwestorem,

- wizja projektanta w terenie,

- uzgodnienia z inwestorem,

- podktad sytuacyjno-wysokosciowy terenu w skali 1:500

- Decyzja nr 7/2020 z dnia 14.01.2020 o warunkach zabudowy

- obowigzujace normy, przepisy w budownictwie.
2. Zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zagospodarowania terenu
przebudowy urzadzen technologicznych instalacji odpylania spalin kotta wodnego WR25
nr 2 na instalacje opartg na technologii elektrofiltréw wraz z rozbiérka istniejacych

fundamentow.
3. Stan prawny terenu
Dziatka nr: 84/5 jest wtasnoscig Inwestora.

4. Lokalizacja.

Urzadzenia wraz z przylegtym terenem objetym opracowaniem znajdujg Sie w

miejscowosci Ciechanow, na dziatce nr 84/5.

5. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Projektowana przebudowa i rozbudowa budynkéw ustugowych zlokalizowana jest na
dziatce nr 84/5.

Na terenie dziatki w rejonie linii rozgraniczajacych teren inwestycji znajduja sie: budynek
cieptowni, komin, zespot filtréw odpylajacych, utwardzenia.

Dojazd do dziatki odbywa sie istniejagcym zjazdem.

Na terenie dziatek wystepuje zielen niska i wysoka, teren dziatki jest ogrodzony.



6. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest:
- przebudowa urzadzen technologicznych instalacji odpylania spalin kotta wodnego WR25
nr 2 na instalacje oparta na technologii elektrofiltrow.

- rozbidrka istniejgcych fundamentéw

7.1 Dane liczbowe

Powierzchnie obliczono wedtug normy PN-ISO 9836:1997

- Ptyta fundamentowa
Powierzchnia zabudowy 69,66 m?
Wymiary w planie 12,90x 5,40 m

Szerokos¢ elewacji frontowej — 12,90m (max 20,00m)
Wysokos¢ elewacji frontowej — 16,61m (max 20,00m)
Dach — ptaski dwuspadowy (ptaski dwuspadowy)

Kat nachylenia potaci dachowej — 2° (do 12°)
Wysokos¢ kalenicy gtéwnej — 16,61 (max 20,00m)

Bilans terenu:

- Powierzchnia dziatki w liniach rozgraniczajacych — 1610 m?

- Powierzchnia zabudowy istniejacych budynkéw i obiektéw — 698,03 m?

- Powierzchnia nowej zabudowy — 69,66 m?

- Powierzchnia utwardzer - 584,89 m?

- Powierzchnia terendw zielonych — 257,42 m?

- Wskaznik pow. zabudowy do pow. terenu objetego decyzjg — 0,471 (max 0,82)
- Wskaznik pow. biologicznie czynnej terenu objetego decyzjg — 0,159 (min 0,05)

7.2 Doprowadzenie wody

Brak zasilania w wode urzadzen technologicznych.

7.3 Odprowadzenie sciekow

Nie przewiduje sie odprowadzenia sciekdw z urzadzen technologicznych

7.4 Odprowadzenie wod opadowych

Powierzchniowo na teren dziatki Inwestora.



7.5 Zaopatrzenie w energie elektryczng

Urzadzenia beds zasilane w energie elektryczng z sgsiedniego budynku w ramach

istniejacego przytacza z sieci elektroenergetycznej.

7.6 Zjazd na posesje, miejsca postojowe

Zjazd na posesje — istniejacy bez zmian.
W rejonie linii rozgraniczajacych teren inwestycji nie przewidziano miejsc postojowych
dla samochoddw. Miejsca postojowe sg zapewnione na terenie dziatki poza zakresem

mapy.
8. Dane ogolne i informacije.

Teren dziatki nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.
Teren dziatki nie znajduje sie obszarze wpisanym do rejestru zabytkdw i nie ma stosownych

wymogow w zakresie ochrony.

8.1 Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie .

8.1.1 Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilosci, jakos¢ i sposdb odprowadzania sciekdw

Nie dotyczy — brak zapotrzebowania na wode.

8.1.2 Emisja zanieczyszczer gazowych

Nie dotyczy — brak podtaczenia urzadzen do sieci lub zewnetrznego zbiornika na gaz.

8.1.3 Rodzaj i iloé¢ wytwarzanych odpadow.

Urzadzenia zmodernizowanej instalacji majg zastgpi¢ wyeksploatowane urzgdzenia
istniejace i zapewni¢ dotrzymanie standardéw emisyjnych zanieczyszczen dla pytu ponizej

30 mg/Nm3 przy 6% 02, ktore beda obowigzywac dla tych jednostek kottowych po 2030r.

8.1.4 Wtasciwosci akustyczne oraz emisji drgan, a takze promieniowania, pél

elektromagnetycznych

Poziom hatasu dla terendbw miejskich w porze dziennej 55dB i nocnej 40dB zostang
zachowane. Emisja drgan, ani promieniowania (w szczegdlnosci jonizujgcego), pola

elektromagnetycznego nie beda wystepowaty.



8.1.5 Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, glebe i wody powierzchniowe

i podziemne.

Projekt nie przewiduje wycinki drzew i krzewow.
Projektowany obiekt nie bedzie miat negatywnego wptywu na powierzchnie ziemi, wody

powierzchniowe i podziemne.

9. Opinia geotechniczna.

Stwierdzono, ze w strefie objetej pracowaniem wystepuja grunty nasypowe (budowlane i
niebudowlane — ktdre nalezy usunac¢ (migzszos¢ warstwy okoto 0,6-1,0m), oraz piaski
drobne i gliniaste nadajace sie do bezposredniego posadowienia.

Woda gruntowa wystepuje ponizej poziomu posadowienia i wymiany gruntu.
Projektowana budowa zostata zakwalifikowana do | kategorii geotechnicznej obiektu
budowlanego.

W trakcie prowadzenia robét nie nalezy dopusci¢ do statego zawilgocenia wykopow i

podtoza gruntowego.

10. Obszar oddziatywania.

Urzadzenia zlokalizowane sg na dziatce Inwestora w nawigzaniu do granic sgsiednich
dziatek pokazanych w czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki.

Obszar oddziatywania miesci sie w granicach dziatki nr 84/5 w miejscowosci Ciechandw.
Projektowana przebudowa urzgdzen technologicznych nie bedzie naruszata zasad
ochrony srodowiska, nie beda przekroczone dopuszczalne normy hatasu, spalin i emisji
zanieczyszczen, jak rowniez nie zaciemni dodatkowo sgsiednich budynkow.

Przy ustalaniu obszaru oddziatywania inwestycji uwzgledniono:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 7
czerwca 2019, poz. 1065 z pozniejszymi zmianami) par. 12, 13, 14, 18, 19, 21,22, 23, 31,
36,271, 272, 273,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019r. poz. 1186 z p&zniejszymi
zmianami) —art. 5 ust. 1

- Zafacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2007r. Nr 120, poz. 826 z
pOzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. Nr 47, poz 401



Na podstawie par. 21 ust.2 ustala sie 6m strefe niebezpieczng z ktérej moga spadac

przedmioty
- Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. 0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami

(Dz. U.z 2014r. poz.1446) — art. 16, art.17, art. 19.

Opracowat:
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Spec. konstrukcyjno-budowlanej



Podstawa:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia
Dz. U.nr 120z 10 lipca 2003 r. poz. 1126.

- Ustawa z dnia 7.07.1994r. — Prawo Budowlane (jedn. tekst z 2019r poz. 1186 ze zmianami)

1. Zakres rob6t oraz kolejnos¢ realizacji.

W ramach realizacji zadania przewiduje sie realizacje poszczegélnych robét w kolejnosci ich
wykonania:

- demontaz istniejgcych urzadzen technologicznych

- rozbidrka istniejgcych fundamentow

- wykop pod fundament

- wykonanie fundamentu w postaci ptyty fundamentowej

- montaz nowego urzadzeni

2. Wykaz istniejacych obiektéw.

Projektowana przebudowa i rozbudowa budynkdw ustugowych zlokalizowana jest na dziatce
nr 84/5.

Na terenie dziatki w rejonie linii rozgraniczajacych teren inwestycji znajduja sie: budynek
cieptowni, komin, zespot filtréw odpylajacych, utwardzenia.

Dojazd do dziatki odbywa sie istniejgcym zjazdem.

Na terenie dziatek wystepuje zielen niska i wysoka, teren dziatki jest ogrodzony.

3. Elementy zagospodarowania , ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi.

Nie wystepuja elementy zagospodarowania, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczerstwa
i zdrowia ludzi. Nalezy bezwzglednie odgrodzi¢ teren budowy od zewnatrz i nie dopusci¢ do
przedostania sie na teren budowy 0s6b niepowotanych.

4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét budowlanych.

Przy realizacji inwestycji wystapia zagrozenia, ktére dotycza:

- Prowadzenia prac na wysokosci powyzej 5,0m



- Wykonywanie wykopdw o scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci powyzej 1,2m
- Rozbiorka obiektdéw o wysokosci powyzej 8m.

- Roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych.

- Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow.

- Roboty prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementow prefabrykowanych —

ktorych masa przekracza 1,0t.

5. Sposdb prowadzenia instruktazu przed przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie

niebezpiecznych.

Instruktaz w zakresie robét winien by¢ przeprowadzony w sposéb nastepujacy:

- przed rozpoczeciem catosci robot dla wszystkich pracownikéw instruktaz ogdliny;

Nowi pracownicy winni by¢ szkoleni indywidualnie,

- przed rozpoczeciem poszczeg6lnych robot instruktaz dla pracownikdéw przewidzianych do
ich realizacji,

- kazdego dnia przed rozpoczeciem robot krotkie przypomnienie planowanego zakresu robot i
przewidywanych trudnosci i zagrozen.

Powyzsze nie zwalnia kierownictwa budowy ze statej kontroli i reagowania w przypadku

nieprawidtowosci.

Najwazniejsze wymagania szczegétowe dla obszaru rusztowan zwarte sg w przepisach:

e Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki

w sprawie bhp podczas eksploatacji maszyn i innych urzagdzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Z 2001r. nr 118 poz. 1263) i innych urzadzen
technicznych

e Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury

w sprawie bhp podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. z 2003r. nr 47 poz.401)
e Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej

w sprawie ogélnych przepisow bhp (Dz. U. z 2003r. nr 169 poz.1650 z pdz. zm.)

e Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej

w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bhp w zakresie uzytkowania maszyn przez

pracownikow podczas pracy (Dz. U. z 2003r. nr 178 poz. 1745)



6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym

z wykonywania rob6t budowlanych.

Przewiduje sie nastepujgce srodki techniczne i organizacyjne:

- ogrodzi¢ teren prowadzonych robét (wyznaczy¢ strefy niebezpieczne) przed dostepem oséb
postronnych — niepowotanych

- na budowie nalezy umiesci¢ tablice informacyjng budowy,

- zamiesci¢ informacje odnosnie telefonéw alarmowych,

- wywiesic¢ instrukcje na wypadek powstania pozaru,

Lokalizacja budowy pozwala na szybka ewakuacje z terenu.

UWAGI !!!

- Zachodzi obowigzek sporzadzania planu BIOZ,

Opracowat:



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego przebudowy urzgdzen technologicznych
instalacji odpylania spalin kotta wodnego WR25 nr 2 na instalacje

opartg na technologii elektrofiltrow.

1. Opis og6Iny obiektu - rozwigzania -funkcjonalne.

Na dziatce nr 84/5 projektuje sie przebudowe urzadzen technologicznych.

Modernizacja instalacji do odpylania spalin z kotta WR-25/M nr2 ma za zadanie
oczyszczenie spalin z kotta rusztowego z pytdow pochodzacych ze spalania miatu
weglowego oraz transport pytow spod urzadzer odpylajacych do istniejgcego uktadu
odbioru pytéw. Urzadzenia zmodernizowanej instalacji maja zastapi¢ wyeksploatowane
urzadzenia istniejgce i zapewni¢ dotrzymanie standardéw emisyjnych zanieczyszczen dla
pytu ponizej 30 mg/Nm3 przy 6% 02, ktére beda obowigzywaé dla tych jednostek
kottowych po 2030r.

Urzadzenia do odpylania spalin beda dostarczane przez producenta wraz z konstrukcja

WSpOrcza.

Dane uzytkowe projektowanej przebudowy

- Ptyta fundamentowa
Powierzchnia zabudowy 69,66 m?
Wymiary w planie 12,90x 5,40 m

2. Opis ogolny obiektu - rozwigzania konstrukcyjne.

Dostarczone urzadzenie wraz z konstrukcjg wsporcza posadowione bedzie na
projektowanej ptycie fundamentowej ktora bedzie wykonana po rozbidrce istniejacych

fundamentow.

2.1. Fundamenty

Ptyta zelbetowa z betonu B-25, grubosci 60-65cm (ze spadkiem) pod tawami i stopami

nalezy wykonac¢ wymiane gruntu grubosci min 80cm na warstwe z betonu B-15 (w

przypadku natrafienia w trakcie wykopdw na grunty nie nadajace sie do bezposredniego



posadowienia lub na r6zne grunty pod ptyta fundamentowsa nalezy wymieni¢ grunt na
beton podktadowy)

Wymiary i zbrojenie wedtug rysunkéw konstrukcyjnych.

W trakcie wykonywania fundamentdw nie mozna dopusci¢ do zawilgocenia wykopow i
podtoza gruntowego. W przypadku zajscia takiej sytuacji nalezy warstwe rozmoczonego

gruntu wybrac i zastgpic¢ betonem B10.

3. Opis dziatania instalacji odpylania spalin

Dziatanie zespotu filtracyjnego jest oparte na szeregowym oczyszczaniu spalin.

Uktad odpylania zbudowany jest z dwdch blizniaczych jednostek, z ktérych kazda moze
pracowac indywidualnie. W przypadku, gdy temperatura spalin spadnie ponizej 120°C
(praca kotta z niska wydajnoscia lub np. w przypadku serwisowania ) mozna wytaczy¢ z
pracy uktad workowy | skierowanie strumienia spalin obejsciem poprzez zamkniecie
przepustnicy na wlocie odpowiedniego filtru workowego i otwarcie obejscia.

Zasada dziatania uktadu odpylania jest nastepujaca. Spaliny przeptywaja kolejno przez
odpylacz przelotowy typu MOS gdzie grawitacyjnie pyty sg wytracane i odprowadzane
poprzez zsyp szczelnie zamkniety przepust klapkowy. Nastepnie spaliny przeptywaja
przez zespét filtracyjny zbudowany na bazie filtrow tkaninowych gdzie nastepuje ich
odfiltrowanie.

Regeneracja filtra odbywa sie w cyklu pulsacyjnym sprezonym powietrzem lub
automatycznie (szafka sterownicza wyposazona jest w przetwornik réznicy cisnien -
pomiar roznicy cisnier odbywa sie na filtrze).

Odbidr pytdéw z urzadzen odpylajacych odbywa sie automatycznie za posrednictwem
dozownikow celkowych i przenosnikow transportujacych pyty do odzuzlaczy
zgrzebtowych kotta. Po oczyszczeniu spaliny s3 odciggane przez wentylator spalin
regulowany falownikiem do emitora (komina).

Wydajnos¢ wentylatora spalin bedzie regulowana falownikiem na podstawie ciggtego

pomiaru wartosci podcisnienia realizowanego w komorze kotta.

4. Podstawowe urzadzenia instalacji odpylania

Uktad odpylania spalin kotta WR-25/M nr2 bedzie sie sktadac z nastepujacych urzadzen:
- odpylacz przelotowy jednostopniowy typu MOS strona lewa i prawa - sztuk 2
- zespol filtracyjny -filtr workowy z regeneracja pulsacyjng sprezonym powietrzem z

wkfadami umieszczonymi pionowo strona lewa i prawa - sztuk 2



- przepustnica odcinajaca na wlocie spalin z kotta z napedem - sztuk 2
- przepustnica odcinajaca filtr workowy z napedem - sztuk 2

- wentylator ciggu spalin z silnikiem do pracy z falownikiem - sztuk 2

- instalacja odprowadzania pytu - sztuk 2

- szafa zasilajgco-sterujgcej + instalacja AKPIA - sztuk 2

Opracowat:



