Miejsce wigczenia w siec ciepfowniczq

Z rur preizolowanych 2*125/138,7/225
Odgafezienie termokurcziiwe sieciowaneSXT
Korpus tréjnik DN225

Tuleja odgafezienia DN200

Ksztaftka odgatezienia DN114,3

Wiqczenie prostopadte, <45°
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Schemat obwodu instalacji
alarmowej przylgcza cieplowniczego

ZESTAWIENIE MATERIALOW PREIZOLOWANYCH
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Odgafezienie preizolowane
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Wejscie do pomieszczenia wezta
Kolana wejsciowe pionowe DN32,
wym. 1.0x1.5m

Parametry temperaturowe pracy sieci cieplnej 115/ 60 °C,

Rury preizolowane z przewodami alarmowymi,

W strefie kompensacji zastosowac maty kompensacyjne

Na przejsciach przez sciany budynkéw zamontowac¢ gumowe pierscienie uszczelniajgce,

Na zakonczeniu przewodow preizolowanych zamontowac zakoriczenia termokurczliwe END CAP
Przytacze zakonczone w pomieszczeniu wezta zaworami odcinajgcymi,

spawalnymi dla cieptownictwa np. firmy NAVAL

Przytacze cieplownicze zakoriczy¢
zaworami spawalnymi dla
ciepfownictwa DN 32

Rura preizolowana 2*DN100/114,3/200 z
1 systemem alarmowym, izolacja Standard, szt | 27
[=12m
Rura preizolowana 2*DN80/88,9/160 z
2 systemem alarmowym, izolacja Standard, szt. 4
[=12m
Rura preizolowana 2*DN32/42,3/110 z
3 systemem alarmowym, izolacja Standard, szt. 2
[=12m
Odgafezienie termokurczliwe sieciowane
SXT(T): 1.Korpus tréjnika DN225
4 2.Tuleja odgatezienia DN200 kpl. 2
3. Ksztaftka odgatezienia DN 114,3
prostopadle, promieri giecia 90°
Odgatezienie preizolowane prostopate, <90°,
s DN100/50/100 (T1) szt | 2
Odgatezienie preizolowane prostopate, <90°,
6 DNB80/32/80 (T2) szt | 2
Kolano preizolowane DN100, wym. 1.0x1.0
7 o szt 8
m, <90
Kolano preizolowane DN100, wym. 1.0x1.0
8 0 szt 4
m, <15
9 Zwezka preizolowana DN100/ 80 szt 2
Kolano preizolowane pionowe, wejsciowe
10 DN32, wym. 1.0x1.5, <90° szt | 2
, wym. 1.UX 1.9,
11 Denko stalowe DN50 szt 2
12 Mufa koricowa DN 125 szt 2
13 Denko stalowe DN8O szt 2
14 Mufa koricowa DN160 szt 2
Mufa termokurczliwa, sieciowana radiacyjnie
DN200, z kompletem pianek i korkami,
15 . . [ szt. | 46
akcesoria do fgczenia przewodéw systemu
alarmowego
Mufa termokurczliwa, sieciowana radiacyjnie
DN160, z kompletem pianek i korkami,
16 . . [ szt, )
akcesoria do fgczenia przewodéw systemu
alarmowego
Mufa termokurczliwa, sieciowana radiacyjnie
DN110, z kompletem pianek i korkami,
17 . . [ szt 4
akcesoria do fgczenia przewodéw systemu
alarmowego
18 Pierscieni uszczalniajgcy DN110 szt 4
19 Zakoriczenie termokurczliwe DNT10 szt, 2
20 | Zawory odcinajqce dla cieptownictwa DN32 szt 2
2] Tasma do oznaczenia rurociggu mb | 400
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Zgoanie z technologia prodicenia
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