Pomieszczenie wezta cieplnego w budyn%u

uzytecznosci publicznej przy ul. 3 maja 7.

Wejscie po pomieszczenia kolano pionowe DN5Owym. 1.5x1.5 m
Przytqcze zakoriczyc w pomieszczeniv wezta zaworami D/.‘/,..’J' 0

Z8™ ;

Kolano preizolowane DN50 wym. 1,0x1,0 m, <30 st.

Uwagi:

1) Parametry temperaturowe pracy sieci cieplnej 115/ 60 °C,

2)  Rury preizolowane z przewodami alarmowymi,

3)  Na przejsciach przez Sciany budynkow zamontowac gumowe pierscienie
uszczelniajgce,

4)  Na zakoriczeniu przewodow preizolowanych zamontowac zakonczenia
termokurczliwe END CAP

5)  Przytacze zakoniczone w pomieszczeniu wezta zaworami odcinajgcymi,

spawalnymi dla cieptownictwa np. firmy NAVAL

Kolano preizolowane DN50 wym. 1,0x1,0 m, <30 st.

Przytqcze sieci cieplowniczej 2DN50/60,3/125
z rur preizolowanych , L=177,0 m

ZESTAWIENIE MATERIALOW PREIZOLOWANYCH

Rura preizolowana 2*DN50/60,3/125 z

I systemem alarmowym, izolacja Standard, szt. | 26
L=12m
2 Redukcja stalowa DN65/ 50 szt | 2
3 Mufa redukcyjna DN140/ 125 szt | 2
Mufa termokurczliwa, sieciowana radiacyjnie
DN125, z kompletem pianek i korkami,
3 . . [ szt, | 62
akcesoria do fgczenia przewodéw systemu
alarmowego
4 Kolano preizolowane DN50 (kolano pionowe, P
wejsciowe) wym. 1.0x1.5 m, <90° szt
5 Kolano preizolowane DN;50, wym. 1.0x1.0 m, ot | 24
<90
4 Kolano preizolowane DN;’)'O, wym. 1.0x1.0 m, st 2
<30
7 Kolano preizolowane DN;’)'O, wym. 1.0x1.0 m, st 2
<i5
8 Pierscieri uszczelniajgcy DN125 szt 4
0 Zakoriczenie termokurczliwe END CAP st 2
DN125 ’
10 Zawory odcinajace spawalne dla P
cieptownictwa DN 50 szt
11 Tasma do oznaczenia rurociggu mb | 200

Redukcja stalowa DN65/50

Miejsce wiqczenia w istniejqcq siec ciepfowniczq
2*DN 65,/76/140 z rur preizolowanych.

ui1, u2
Ugiecia rur na budowie

SCHEMA T MONTAZOWY

PRLYEACLZE SIECT CIEFPLOWNICZES
Dz. nr ewid: 10-726, 10-730, 10-718, 10-717, 10-709/3, 10-709/4,

10-709/5, 10-709/6 potozonej w obrebie Srédmiescie (nr 10),
miasta Ciechanow

SHALA
7.500

ADRES INWESTYCJl:
CBchaow, Grmie Migska Crechaniow, w! 3 meé 7~
oziatka o nr. ewid. 10-726, 10-730, 10-718, 10-717, 10-709/3,

10-709/4, 10-709/5, 10-709/6 (Sroamiescre)

UWAGA:
- INSTALACJE ALARMOWA ORAZ ILOSC MAT KOMPENSACYJINYCH NALEZY
WYCENIC ZGODNIE Z TECHNOLOGIA PRODCENTA

- WYCENIE PODLEGAJA WSZYSTKIE POZYCJE ZAWARTE W
"ZESTAWIENIU MATERIAt.OW PREIZOLOWANYCH"

- DOSTAWA OBEJMUJE ZAWORY ODCINAJACE KULOWE DLA CIEPLOWNICTWA ,
SPAWALNE, Z RACZKA
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